L’Organo di Santa Maria Rossa
(Perugia)







dopo diversi anni che ¢i siamo messi a raccimolare denari per restaurare
l'organo antico, il sogno ¢ diventato realtd. Il nostro organo a trasmissione
meccanica costruito nel 1877 da ANGELO E NICOLA MORETTINI ¢ stato
restaurato. La data del 18 dicembre 1993 si ricordera nella storia della nostra
Parrocchia. Sentivamo la mancanza della bellezza ¢ maestosita del suo suono
che accompagnasse la liturgia ¢ il nostro canto. Quanti sacrifici da parte dei
nostri antenati per lasciarci un simile capolavoro! Non era giusto lasciarlo nel
dimenticatoio. Ci siamo messi all'opera ¢ per quattro anni abbiamo cercato di
mettere da parte il denaro per realizzare questa importante opera di restauro.

Devo ringraziare le famiglie della Comunitd Parrocchiale (e solo loro!)
che con le piccole o grandi offerte hanno contribuito per la somma necessaria
per eseguire i lavori,

Ringrazio i Consigli Economici Parrocchiali (sia il passato Consiglio che
il presente) per i loro suggerimenti ed incitamenti affinché il restauro avvenisse
presto ¢ bene.

Ringrazio l'artefice del restauro: Marco Valentini. Il giovane organaro.
modesto ¢ semplice, ha eseguito il restauro con competenza: nulla ¢ stato
manomesso o alterato.

Infine, permettete che un piccolo applauso lo faccia anche a me stesso.
Dopo trentatre anni al sevizio di questa Parrocchia, penso di aver fatto qualcosa
anch'io: rimessa a nuovo della chiesa ¢ adesso, a completare, il restauro
dell'organo.

Questo opuscolo, realizzato grazie al contributo della Banca Toscana ¢
dell'Assicurazione Italiana Incendio ¢ Vita agente generale Luchetti prof.
Franco, vi potra far meglio conoscere la storia dell'organo ¢ tutie le sue
caratteristiche.

Ringraziamo il Signore.

il parroco
D. Guido Giommi
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DESCRIZIONE E RELAZIONE DI RESTAURO DELL'ORGANO DELLA CHIESA
PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ROSSA DI PERUGIA
a cura di Marco Valentini

1. GENERALITA'. Organo a trasmissione meccanica costruito nel 187677 da Angelo ¢
Nicola Morettini di Perugia, ma ultimato ed installato dal solo Nicola nell'agosto 1877' dopo la morte
del padre avvenuta, come noto, il 13 maggio dello stesso anno. Attualmente lo strumento ¢ contenuto in
una nicchia sopra cantoria, nell'abside dietro I'altare maggiore, Detta ubicazione ghi fu assegnata soltanto
venti anni pill tardi, hdlMddl”SMmm&hmanhmdﬂh
tribuna, 'organo vi fu rimontato con le opportune, seppur lievi, modifiche.?

Al momento dello smontaggio, sebbene “sommerso” da una grande quantitd di polvere per il
suo prolungato stato di abbandono ¢ completamente inefficiente, l'organo si trovava tuttavia in discrete
condizioni di conservazione. Leoperazuomdlmwteumn umnuwdopouluufaunc:uom
Iaboratorio, si sono svolte nell'ottica della conservazione delle condizioni strutturali riscontrate prima
dell'inizio dei lavori, coll'impiego di tecniche ¢ materiali tradizionali completamente reversibili. Nella
sostituzione o ricostruzione di particolari, conservati in una scatola sistemata nel basamento, ¢i si &
fedelmente attenuti a modelli ¢ materinli preesistenti. In fase di restauro sono stati effettuati ¢
rilievi tecnicy, fotografici e di misure.

2. STRUTTURA. La struttura portante (Cfr. la foto nella pagina Successiva), quasi
completamente in legno di abete, & composta da quattro grossi montanti posizionati agli angoli di un
telaio quadrangolare di base, fra loro collegati con robuste traverse per mezzo di incastri ¢ viti. Nel senso
della larghezza dello strumento tali traverse sono quattro, impiegate per il sostegno dei somieni ¢ del
passo d'uvomo; nel senso della profondita ci sono solo le due laterali. Fra la base e le traverse si ergono
posteriormente tre montantini secondan per il sostegno della riduzione dei registri ¢ del rinvio della
meccanica di pedale, sul lato destro un montantino di supporto della leva di alimentazione manuale,
anteriormente due montanti di consolle. Per la posizione dei vari montanti, del mantice ¢ dei pannelli
della faccinta, detta base dispone di luci, blocchetti ¢ listelli di legno inchiodati. Vi & inoltre presente un
bloeco di legno dove restano imperniati i pedaletti del Tiratutti,

Dopo lo spostamento, l'organo subi delle trasformazioni limitate per lo pit alla sua struttura
portante. Fra queste la principale & l'accorciamento, all'altezza del piano dei somieri, del montante
posteriore destro per consentire l'ingresso al passo d'vomo da una porticina della nicchia. Di conseguenza
furono eliminati i pannelli laterali di chiusura della struttura la cui esistenza & testimoniata dalla
m&fmmmmmmammdabwulealllbcucalnnmwmnodxwdellnIm
di alimentazione manuale

RASTRELLIERE. Complessivamente ¢i sono cinque rastrelliere per il sostegno delle canne
maggiori. La principale & quella di mostra, fissata posteriormente ai pannelli di facciata. Le sedi delle
canne posteriormente sono numerate manualmente ad inchiostro nero originale. Lateralmente dispone di
due telai rettangolari di noce per il sostegno delle prime dodici tube della Tromba bassa. La seconda &
quella relativa alle prime dodici canne di Principale, sorretta da due supporti laterali compresi ¢ sostenuti
dai quattro montanti principali. Dopo il taglio del montante posteriore destro il retro del relativo supporto
& stato fissato ad una staffa di ferro murata alla parete della nicchia dopo essere stato accorciato del tanto
necessario per non ostruire la porticina d'ingresso alla stessa, La terza rastrelliera & quella di pedale, in
origine fissata ai montanti posteriori di struttura. Dopo il taglio del montante posteriore destro da quella

'Cﬁ il svanti la sez ©.

lce. ity avanti la sez 12, In origine Forgano, fornito di una cassas propes indipendente & probubilmente sddossato sd unu parete, ara
collocato sull' Orchestra che aveva precedentemente ospitato un organo di ben pit kimitate proporzoni ¢ che per l'occasionz fu
ngrandita.

3 & faccia esterna di questultimo ¢ tints di bianco che probabilmente era la colonzione principale della cessa.
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parte ¢ stata ancorata ad una staffetta di ferro murata alla parcte posteriore della nicchia,
successivamente all'sccorciamento dell'estremita inutile per non ostruire la suddetta porticina. Infine ci
sono le due rastrelliere per le prime sei canne dell'Ottava, fissate sul retro della sommita dei montanti
anteriori.
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Durante il lavoro in genere, sono state rimpiazzate varie viti, analoghe alle precedenti, perché
rotte, slabbrate, ossidate o mancanti. [l legno & stato ripulito, asportando incrostazioni di vario genere ¢
rimovendo una grande quantitd di polvere radicata nelle sue fibre. Successivamente & stato eseguilo un
trattamento contro il tarlo, per lo pill presente nella traversa ¢ nei montantini posteriori in prossimita del
muro, scarsamente altrove. Dopo l'asportazione di alcune inutili inchiodature residue, sono state
consolidate le connessioni nonché alcune scaglie ¢ crepe del legno. Nei telai di sostegno della Tromba
bassa sono state rifatte due delle quattro spinette di ottone mancanti agli snodi.

3. CASSA. Dopo l'climinazione dei pannelli laterali la cassa & ridotta alla sola faccinta,
costituita da pannell in legno quasi sempre di abete fissati con viti ai retrostanti montanti di struttura.
Detta facciata ¢ a profilo piatto. La consolle ¢ la soprastante campata di canne di mostra sono delimitate
dai suddetti pannelli i quali, nel seguire I'sndamento del muro, sono sovrastati da un'arcata a tutto sesto.

11 basamento & composto da quattro pannelli, due su ogni lato. Quelli alla sinistra defla consolle
hanno rispettivamente un'apertura verticale per lo scorrimento della leva di alimentazione manuale ed
una piccola feritoia di fuoriuscita di un filo di spago per lindicatore della riserva d'aria.

La parte superiore della facciata é composta da sei elementi. Le due paraste hanno in basso
delle aperture, chiuse da appositi portellini amovibili tenuti in sede da nasellini di ferro, per 'accesso alle
grucce di accordatura delle ance retrostanti. Fra queste & collocato un semplice pannellino di copertura
dell'anta di secreta del somiere maestro, analogamente tenuto in sede da due nasellini di ferro. Sulla
sommita delle paraste sono fissate delle comici al di sopra delle quali si erge il pannello di arcata. Sul
retro della detta arcata ¢ sistemato un rullo dove rimangono frammenti di un panno giallo fissato con
grosse bullette, adibito a tenda di copertura della mostra. Alla base della tenda ern fissata una barra di
ferro, non rintracciata, scorrevole nelle apposite guide riportate sul retro dei pannelli. 1 rullo ¢ azionabile
per mezzo di una funicella che fuoriusciva da una fessura praticata alla base della parasta destra.

Sui pannelli, con strisce di legno ivi incollate ed inchiodate, sono ottenuti dei riquadri, pit ampi
nel basamento, pili ristretti superiormente ¢ con maggiore concentrazione nell'arcata, dove assumono
forma quasi quadrata. All'interno dei riquadri sono perimetralmente fissati dei trafiletti o sezione
quadrata. Al momento della ricollocazione dell'organo i pannelli subirono opportuni adattamenti,
consistiti nell'applicazione di una comice piatta su tutto il loro perimetro estemo (fino a raggiungere le
vicine pareti della nicchin) ¢ all'unione dei pannelli esternamente ai portellini di accesso alle ance. In
quel punto i portellini furono privati della sezione terminale della loro cornice,

DECORAZIONE. Usttuale decorazione della facciata € una pittura a smalto in due tonalita di
grigio-celeste chiaro. Una zona ristretta dei riquadri superioni, i trafiletti di tutti i riquadni ¢ parte della
cornice sopra le paraste sono decorati con porporina dorata, Anche se il corpo della verniciatura ¢ in
duuelcoondwaudnmnn.mdcmnbtﬂntrﬂhémvmﬁodnmﬂmmnuumsoﬂoﬂnﬁecumformc
tinteggiatura verde acqua marina. La decorazione & stata effettuata sul posto, coi pannelli montati,

lasciandoli in legno al naturale nei loro punti di sovrapposizione,

Innanzitutto & stato asportato dai pannelli tutto il materiale superfluo fra cui van chiodi e viti
posticce, un interruttore di porcellana ed i resti di un portalampade di ottone alla parasta destra.
Successivamente sono stati liberati dalle incrostazioni ¢ la polvere e sono stati quindi lavati riportando i
colori ad un discreto stato di lucentezza. Sono stati riconsolidati alcuni montantini dei riquadri che erano
in parte sconnessi ¢, dal retro, gli stessi pannelli sono stati sottoposti a trattamento contro il tarlo, in
definitiva poco presente. Le comici piatte ai lati dei portellini di accesso alle ance, fissate sui pannelli con
chiodi, erano ridotte a frammenti spaccati ¢ si & dovuto procedere con la loro ricostruzione. Non ¢ stato
invece ritenuto opportuno ricostruire i piccoli frammenti di comice asportati alla base degli stessi
portellini.

4. CONSOLLE. E’ del tipo "a finestra", con i relativi pannelli di chiusura sullo stesso piano di
profondita di quelli della facciata, fissati con viti ai montanti della consolle ¢ alla traversa anteriore di
struttura. Detti pannelli sono realizzati in legno di abete e decorati in finto legno. Anche tale decorazione
¢ stata eseguita sul posto e con i pannelli montati, analogamente alla decorazione dei pannelli di
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facciata.* Delle due bande verticali che delimitano Iateralmente la consolle, la sinistra & direttamente
ricavata sul pannello di facciata mentre la destra & quella sulla quale & fissata con viti la tavola dei
registri. La parte soprastante la tastiera & chiusa con un pannello che dispone, superiormente, di un
portellino orizzontale adibito al miglioramento della propagazione del suono del Gariglione. E' inoltre
fornito di due ganci di ferro per appendere il leggio e di un portacandele di bronzo nell'angolo inferiore
sinistro, Lo spazio compreso fra manuale ¢ pedaliera ¢ chiuso da due pannellini laterali rientranti ed uno
frontale tenuto in sede per mezzo di due nasellini di ferro,

.l'T'!“ ]
o in

TASTIERA. In un telaio di base in noce ¢ abete, fissato fra 1+ montanti della consolle ¢ quelli
della riduzione principale, sono inserite due serie di perni di ottone: una posteriormente per il fissaggio
dei tasti, l'altra centralmente per Ia guida di scorrimento degli stessi. Nel loro punto di fissaggio, i tasti
sono tenuti adincenti al telaio da una squadra listellare in noce. Nel disegno sottostante sono illustrate le
caraiteristiche dei suddetti tasti.

4 1 into legno sembresebbe nsalive allepoca della ncollocanone dell'organo ed ¢ comungue stato eseguito dopo ls decoruzone della
fascciata, visto che in pid punti lo smalto ¢ sbaffato con il finto legno. Durante la fase di appleazione, moltre, amalgarma colorante ha
sporosto parti vicine fra cul | bordi della tavols dei registri, | pedaletti del Tirututts, ls pedaliera
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1 56 tasti (do1-s0l5, con prima ottava cromatica; divione bassi/soprani fra re3 ¢ mib3) hanno il corpo in
legno di abete, con fibre diritte, regolari ¢ senza nodi. Sul retro i tasti sono contrassegnati da
numerazione manoscritta ad inchiostro, progressivamente da sinistra verso destra (1-1#.2-2#-3.4-4#-5.
5#-6...52). Anteriormente, quelli diatonici sono placcati con copertine di osso divise in due sezioni
all'altezza dei diesis. | frontalini sono analogamente rivestiti in osso, con placchette lisce incollate su
apposite basi di abete. | tasti cromatici sono invece ricoperti con 1 caratteristici blocchetti in legno di
ebano, con spigoli smussati ed arrotondati. Sotto alle copertine, sia i tasti diatonici che quelli cromatici,
sono stati resi leggermente cuneiformi sia in lunghezza che in altezza per evitare attriti. Dietro le
copertine, come visibile nel disegno, 1 tasti hanno degli agganci di ferro, verniciati con smalto nero, per i
tiranti alla riduzione. I tasti dal do1 al sil hanno un forellino verticale passante per aggancio di tiranti,
tramite dadini di cuoio, alla sottostante meccanica di unione pedale-manuale; mentre, con analogo
sistema, quelli dal do4 al sol$ per comando al Garigione. L'incomiciatura della tasticra & di noce, scurita
¢ lucidata a spirito. Intemamente ai modoglioni (semplicemente sagomati), delimitando l'estensione del
manuale, sono applicati due zoccoletti di legno tinti di nero. La base inferiore del prospetto frontale ha
una guarnizione per la battuta di ritorno dei tasti.

PEDALIERA. E' composta in un telaio in legno di noce fissato con viti alla base di legno
dell'organo. Sul lato anteriore (quello verso il tacco del piede dell'organista) vi sono fissati con viti 1 tasti
coperti, in tal punto, da una squadra listellare di analogo materiale. Nel disegno softostante vengono
illustrate le caratteristiche dei suddetti tasti.
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Il corpo dei 13 tasti (12 corrispondenti alla prima ottava del manuale, 1 di funzione accessoria) cosi
come Je relative placcature, sono completamente in legno di noce. L'ultimo tasto non dispone di
placcatura. Anteriormente i tasti hanno un foro verticale passante per il fissaggio, tramite dadino di
cuoio, del tirante diretto alla meccanica di rinvio alla basseria; ¢ un occhiello di ferro per I'aggancio di
quello alla riduzione di unione costante col manuale. II corpo dei tasti & contrassegnato con numerazione
progressiva incisa, a sbalzo con punzoni, da sinistra verso destra avanti la vite di fissagio. Inferiormente
al corpo del tasto, come riscontrabile dal disegno, & conficcata una molla di richiamo di oftone
scorrevole, con I'estremita libera, in una serie di apposite scanalature ricavate in una tavoletta del telaio. |
tasti scorrono allinterno di feritoie guarnite con feltro, ricavate sulla parete posteriore del telaio ¢
suddivise in tre gruppi: il primo di 5, per i tasti dal do al mi, il secondo di 7, per quelli dal fa al s, il terzo
di 1 per I'accessorio.

TAVOLA DEI REGISTRI, E' realizzata in legno di ciliegio, tinto di nero esternamente, lasciato
al naturale sul retro. Vi sono praticati 19 fori distribuiti su due file verticali (9 a sinistra, 10 a destra)
entro 1 quali scorrono i pomelli di registrazione, tomiti su legno di noce ¢ lucidati con gommalacca. Nel
disegno sottostante sono illustrate le loro caratteristiche.

I suddetti pomelli, fissati a vite sui tiranti di ferro della retrostante riduzione, sono contrassegnati
esternamente con targhette di carta stampata, incollate su appositi blocchetti di legno inchiodati alla
tavola. E' data di seguito la disposizione fonica indicando per praticitd, fra parentesi quadre, l'ordine dei
registri sul somiere, con inizio dalla facciata.

(17)  Principale violino (8, 5.) [1,20] Princ. Bas. di 8. P,

[15, 16] Flauto traversiere (8, 5.) [2.6] Princ. Sop. di 8. P.

4] Como inglese (16", 8.) 7 Ottava bassa

[18]  Ottavino (4, 5.) 18] Ottava soprana

[19]  Decimino (1'3/§, ) 9] Decimaseconda

3] Tromba soprana (8') [10]  Decimaquinta

(5] Tromba bassa (8") [11]  Decimanona
Gariglione [12]  Vigesimaseconda
Princip. al pedale [13]  Vigesimasesta

[14]  Vigesimanona
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Il Principale al pedale comisponde alla basseria, ed & sempre funzionante. Il relativo pomello, non
azionando nessun meccanismo, ha soltanto una funzione estetica sulla tavola dei registri.

ACCESSORI. 1 comandi accessori sono quattro: il Gariglione (o Carillon, o Campanelli),
inserito da apposito pomello sulla tavola dei registri; il Tremolo, comandato da un pedaletto di legno ad
incastro laterale alla sinistra della pedaliera; il Tamburo (o Rullante), azionato dal tasto accessorio delln
pedaliera; il Tiratutti, funzionante per mezzo di due pedaletti "a bilancia®, per il suo inserimento ¢
disinserimento, sistemati alla destra della pedalicra.

Il Ganiglione (Cfr. Ia sottostante foto), montato sul retro della tavola di niduzione principale, ¢
composto da due telai di legno fra loro imperniati: V'inferiore fisso, il superiore mobile alzato, in fase di
inserimento, per mezzo di una sottostante stecca a cunei mossa tramite il pomello,

Al lati del telaio inferiore ci sono due forcelle di noce usate per il sostegno di due file di 10 campunelli
ciascuna. Detti campanelli sono delle "coppe” di bronzo montate su una barra di ferro mteramente
filettata, ivi fissate, ¢ fra loro distanziate, con dadi di legno di noce. Internamente sono manualmente
contrassegnati con le lettere delle relative note ¢ con numerazione progressiva compresa fra 12 ¢ 31. Lo
spessore del metallo & lievemente irregolare nell'ambito di uno stesso campanello, ma costante per tutte le
note. La progressione dei diametri (compresa fra 4.5 ¢ 7,3 cm) non ¢ molto regolare. Di conseguenza,
I'accordatura dei campanelli -fra Ialtro molto approssimativa’- deve essere stata offenuta per progressivo
accorciamento dei loro corpi. Sul telaio mobile sono invece fissati i martellini di percussione col
rispettivi tasti di azionamento. Detti martellini consistono in una coda di noce (per mezzo della quale
sono impellati sulla sommita di appositi supporti), nella quale ¢ nserita un'asta in ferro sulla cui
estremita libera & fissata una testa di bronzo. | tasti alza-martelli sono dei semplici listelli di abete. In
prossimita dell'estremita anteriore hanno un forellino passante per il collegamento, tramite tirantini di
ottone ¢ dadini di cuoio, ai tasti dal do4 al solS del manuale. All'etremita opposta sono dotati di teste in
noce incollate sulla facciata superiore, afte a premere ¢ sollevare le soprastanti code dei martelli di
percussione. Il fulcro dei tasti ¢ collocato in posizione intermedia, costituito da sottostanti listelli a

SVInoMOChermmddﬂ‘nbumpmdoemmmumcacmmpusedtlhmlmum
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sezione semiellittica sopra i quali i tasti sono vincolati per mezzo di perni di ferro. Un'altra analoga serie
di perni funge da semplice guida dei tasti. Nella loro estensione, i tasti si alternano in due ordini di
lunghezza a causa della disposizione dei campanelli su due file.

11 Tremolo, del tipo "dolce” ¢ a "vento chiuso®, & una scatola di legno di abete (cosi come i
wllwmm)mmm&lmhmemm
maestro, Detta scatola esternamente ¢ completamente incartata ¢ tinta di un colore rosso-ossido.
Anteriormente ¢ posteriormente dispone di coperchio di ispezione. Nel disegno sottostante sono illustrate
le sue caratteristiche e la sua struttura. La sezione di condotto sotto la scatola va al mantice, la superiore
verticale al somiere maestro, la superiore orizzontale alla basseria.

1l piano inclinato raffigurato divide I'interno della scatola in due scomparti, messi in comunicazione da
apposita luce fornita di valvola di chiusura. Una morbida ¢ stratificata impellatura rende praticamente
impercettibile ogni battito del sistema. Una molla a lamina di ottone & fissata sopra la valvola. La valvola
del Tremolo ¢ comandata da un sistema di leve di ferro che, coll'accessorio disattivato, la bloccano in
posizione "aperta” lncundoﬂuhlibanmaul'm Inserendo il meceanismo, Ia leva di ferro ruotando
si abbassa in punta® elavnlvohvmelacamhm/\quwopumohprwumddl ‘aria proveniente dal
mantice, affinché il sistema si metta in movimento, deve essere controbilanciata in maniern precisa. A tal
fine veniva impiegato un pesino, applicato in punta alla molla della valvola, costituito da una lastrina di
piombo arrotolata che veniva man mano accorciata fino a raggiungere il peso preciso di
controbilanciamento.

Il Tamburo consiste in un'emissione sonora tremolante provocata, ad imitare per Fappunto il
rullare di un tamburo, dal funzionamento contemporaneo delle tre canne di Principale al pedale di fak,
sol#, sib.

1l Tiratutti ¢ costituito da un telaio quadrangolare di ferro che, agendo direttamente alla base
delle leve di azionamento delle stocche del somiere, inscrisce tutto il ripieno. In fase di inserimento la sua
azione interessa tutti i registri di tale famigha con inizio dal Principale soprano, mentre in fase di
disinserimento agisce con inizio dall'Ottava. | pedaletti che lo comandano sono di ferro vemiciato di

© 1l punto di rotazione, nel disegno, ¢ mppresentato dal quadrello in sezione
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nero, con teste sagomate. Detti pedaletti, sul retro, sono imperniati con una vite all'apposito blocco
fissato alla base di legno dell'organo.

Analogamente ai pannelli del prospetto di facciata, I'mtervento ai pannelli delln consolle &
iniziato con I'asportazione della sporcizia macroscopica ed al loro lavaggio. udoonrmominﬁuo
legno quasi ovunque si presentava rovinata da piccole puntinature, mentre era fortemente
(con scopertura del fondo di preparazione ¢, in alcuni casi, del legno del pannello) nella parte bassa in
genere ~dove l'accumulo di polvere era maggiore- ¢ nei due pannellini rientranti ai lati della pedaliera. Il
suo restauro ¢ stato condotto da personale specializzato. Nei due pannellini laterali la decorazione & stata
rifatta per intero, mentre per il resto si & cercato di riprendere quella onginale. Sul retro, dove i pannelli
sono al naturale, esistono tracce di tarlo che sono state opportunamente trattate. Sono state impiegate
nuove viti di fissaggio di alcuni pannelli. Precedentemente al presente intervento il leggio era mancante
ed & stato ricostruito in legno di noce lucidato a spirito conformemente a1 modelli offerti da altri organi
“Morettini" dello stesso periodo.

Nella tastiera si & proceduto con lo smontaggio ¢ la pulizia di tutti i componenti, rinnovando Ia
guarnizione di battuta dei tasti. Il telaio si presentava mediamente attaccato da tarlo ed & stato

, opportunamente trattato. Le condizioni delle copetine dei tasti erano discrete ¢ la loro manutenzione &

stata limitata alla semplice lucidatura. Nellincorniciatura & stata ripassata, con gommalacca, la
lucidatura del prospetto frontale sopra la tastiera un po' rovinata,

Successivamente allo smontaggio ¢ pulizia della pedaliers, sono state sostituite le veochie
feltrature (sin quelle di battuta dei tasti, che quelle alle relative viti di vincolo) alquanto consumate ¢
tarlate. Notevolmente attaccato da parassiti si presentava il telaio della pedaliera, che ha richiesto un

ondito trattamento con successiva stuccatura con cera dei numercsi for, Traltato con cera l'intero
corpo della pedaliera. Sono infine state lucidate le molle di richiamo ¢ fornite nuove viti di fissaggio.

Nella tavola dei registri le etichette originali, nei pochi casi in cui ancora presenti, erano ridotte
in fragili frammenti completamente anneriti talvolta coperte con targhette posticoe adesive. Prima di
prooedcnconqudnwnmmommfnmomlmnhm fotografici ¢ di misurazione
relativamente ai caratteri ¢ alle spaziature, dopodiché da personale specializzato ¢ stato condotto un
paziente lavoro di scopertura ¢ lettura delle targhette originali. Di seguito ¢ dato l'ordine delle diciture
prima dell'intervento e fra parentesi tonde & indicato il nome dei cartellini adesivi pili recenti.

[...] (VOCE UMANA) [..Je. Bas. di 8. ...]
[...Jersier|...] (FLAUTO) Princ. Sop. di 8. P.” (PRINCIPALE §.)
[-..Jno inglese (-]
Ottavino (OTTAVINO) Ottava [...Joprana (OTTAVA S.)
[-] [-]
[--]Jana []
[ ] bassa (OBOE B.) [

[-] Vigesimasecol...|
Princip.alPedalc [...]esimasesta

[-.|na

Dopo la pulizia della tavola, con asportazione di tutti i cartellini precedenti, Ia superficie vemiciata &
stata rinfrescata con una leggera sovrapplicazione di smalto nero. Si & cosi proceduto con il paziente
lavoro di ricostruzione al computer dei caratteri delle ctichette, sulla base di quelli impiegati in quel
periodo dal Morettini nei suoi strumenti. Il confronto con i precedenti cartellini ¢ con quelli di organi
tutl'ora esistenti ¢ risultato praticamente perfetto ¢ si ¢ potuto cosi continuare con In stampa ¢
l'applicazione degli stessi. | pomelli sono stati ripuliti da varie sgocciolature di cera ¢ vemice nonché
dagli accumuli di polvere. [l pomello di Principale al pedale risultava mancante ¢ quello di Principale
basso, a causa di una spaccatura del legno e la slabbratura del foro del tirante, non garantiva presa sicura
alla filettatura nonostante i dovuti accorgimenti. Entrambi sono stati ricostruiti con legno di noce tomito

7 La targhetta, tutta frammentata, ¢ andata distrutta
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¢ lucidati con gommalacca. I due pomelli nuovi sono stati messi uno ul Principale basso, l'altro alla
XXIX in quanto il relativo pomello, presentando una fenditura alla filettatura, non garantiva presa sicura
ed & stato messo al Principale al pedale che rimane un pomello inutilizzato. Sono state fomite nuove viti
di fissaggio della tavola dei registri in quanto rovinate ¢ spurie.

Il Gariglione & stato completamente smontato ¢ spolverato, | telai di base erano un po' tarlati e
sono stati opporfunamente trattati. Tutte le parti di ferro (pemni dei tasti, aste dei martelli, tirante
dell'azionamento della stecca) sono state deossidate ¢ lubrificate appena con vasellina. Nella fila

iore, cinque martelli erano sul punto di staccarsi ¢ sono stati reimpellati. Nell'estrarre le tre viti del
relativo listello di fermo, tutte si sono rotte per l'ossido ¢ sono state rimpiazzate.

‘Jeloopudnomdelenolomommimnclevnidnﬁmwo Al relativo
pedaletto di comando, trattato contro i parassiti, sono stati messi degli spessori di compensazione
ﬁmhmdodqnmovmnawmmnmmmmdlwmlmocmﬂnm

.Nel Tiratutti si & proceduto alla deossidazione ¢ alla vernicintura dei pedaletti con smalto nero.

S. ALIMENTAZIONE. MANTICE. 1l mantice ¢ a lanterna, completamente realizzato in legno
di abete incartato ¢ verniciato marrone estemamente, rosso all'intemo. E' sostenuto da quattro zampe di
analogo legname le cui sedi di collocazione sono fissate sulla base di legno dell'organo. Ha due pieghe,
l'inferiore rientrante, la superiore sporgente, esternamente protette in fase di chiusura da listelli
perimetrali montati su un telaio di legno che le separa. Anche le pieghe sono incartate, ¢ fuori vemiciate
di rosso. Tre parallelogrammi di ferro vemiciato con smalto nero vincolano il movimento di alzata del
piano superiore del mantice al fine di renderlo stabile ed omogeneo, All'interno, centralmente sul piano
superiore, ¢'¢ una valvola di sicurezza per lo scarico dell'aria in eccesso, azionata da una catenella di
ottone che col mantice in alzata viene messa in tensione ¢ fa aprire la valvola verso linterno del mantice
stesso. Sul piano superiore del mantice sono poggiate tre zavorre, il cui peso complessivo & di 46 kg
Sono costituite da porzioni di binario d'accisio, presumibilmente gli stessi utilizzati dal Morettini. In
prossimita dell'angolo anteriore sinistro del piano superiore, & fissato un occhiello di ferro per fissare lo
spago fuoriuscente dall'apposita fessura nel pannello di facciata per la spia della riserva d'arin. Vicino ¢i
mptmduefonnllnmddivnhnconrelmvosegnomolucintodnumbamnadu ferro,
probabilmente un precedente segnalatore della riserva ® La luce di apetura per il condotto del vento ¢
sulla sinistra delln facciata anteriore del serbatoio. Sempre dalla parte sinistra del serbatoio, sia sulla
facciata laterale che su quella posteriore, sono state praticate due analoghe aperture, successivamente
richiuse molto accuratamente.”

POMPE. Sotto il serbatoio sono fissate con viti due pompe a cunco indipendenti, a unica piega
rientrante, per 'alimentazione manuale. Sono vincolate sulla destra con due cemiere di ferro ciasouna ¢
azionate tramite una leva di legno sulla sinistra della consolle ¢ due gross: tiranti di ferro. 1l piano
superiore ¢ le pieghe sono incartate e tinte di rosso. Centralmente ¢i sono sei valvole di immissione,
ognuna costituita da 10 grossi fori forniti di una chiusura di pelle. 11 piano inferiore delle pompe ¢
incartato ¢ tinto di marrone. Centralmente ci sono analoghe sei valvole di aspirazione dell'arin. Nel suo
senso pitl lungo, il piano inferiore ¢ percorso da una traversa di legno sporgente sulla sinistra, dove si
attaccano i tiranti alla leva.

CONDOTTO. 11 condotto & in legno di abete completamente incartato ¢ tinto di rosso sia
all'interno che all'esterno. E' fissato con viti al mantice ¢ ai somieri. Le pareti sono fra loro connesse
senza incastri, semplicemente incollate ed inchiodate. E' unico per tutto l'organo, formato da pid tratti

'CB pii avant] la nota n. 9

Noummmmmumdmwmwmmmaqmm.mn
sisterma di alimentazione manuale abbu subito delle trasformazioni. Da notare un intaghio, atualmente inutilizzato, alla base del

alquanto
che la seconda apertum del serbatoio del mantice fosse utilizzata per 'nlimentazione diretts ed indipendente dell basseria
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connessi con innesti impellati estemamente: sopra la scatola del Tremolo, lungo il tratto principale
compreso verticalmente fra mantice ¢ somiere maestro, si dirama orizzontalmente (con sezione
Wamhmc)qucﬂodhmomum

Al momento dello smontaggio, oltre i tre pezzi di binario, ¢'era sul mantice anche un blocco di
cemento estraneo, subito eliminato. Le pompe erano completamente inefficienti, con le impellature
angolari lacerate. Nello smontare il mantice varie viti si sono rofte o risultavano mancanti e sono state
rimpiazzate. L'intera struttura, sia all'interno che all'esterno, ¢ statn spolverata accuratamente.
Dall'esterno del piano superiore sono stati asportati gli innumerevoli sgocciolamenti di cera presenti. La
presenza di parassiti nel legno era molto scarsa, intéressando per lo pil la traversa alla quale sono
incernierate le pompe ed una zampa di sostegno. E' stato eseguito soltanto un trattamento locale. | tre
parallelogrammi sono stati liberati dalle leggere tracce di ossido presenti ¢ quindi rinfrescati nella
vemiciatura. Limpellatura originale si presentava in ottime condizioni ¢ non ha richiesto alcun tipo di
intervento. Soltanto piccolissimi lembi di pelle staccati sono stati reincollati. Nel piano inferiore, alla
guamizione di tenuta delle pompe, piccole porzioni della stessa sono state sostituite. Nella parete
posteriore sinistra del serbatoio & stata praticata l'apertura per il condotto di alimentazione proveniente
dall'elettroventilatore, uguale e contrapposta a quella di scarico.

Nelle pompe, come gid asserito, I'impellatura era completamente lacerata agli angolari
maggiori, specie in quella posteriore, gia sottoposta a grossolana riparazione con incollaggio di cartone,
Inoltre, le strisce d'impellaggio delle pieghe erano staccate in diversi punti, soprattutto in prossimith degli
angolari. 1 cartone e le impellature rovinate sono quindi state asportate ¢ sostituite. I grossi tiranti per
l'azionamento manuale sono stati deossidati ¢ rinfrescati nella verniciatura. E' stata infine fornita una
nuova spia di riserva dell'aria nel mantice.

1l condotto, che in alcuni tratti & stato disconnesso a causa delle impellature rovinate, ¢ stato
spolverato a fondo sia internamente che estemamente. Nella porzione immediatamente sottostante la
basseria, riportava una rudimentale fasciatura di pelle posticcia sopra una malconcia e precedente
impellatura (dove si nota un leggero cambio di direzione del condotto) risalente forse ul periodo della
ricollocazione dell'organo. Tutte le impellature rovinate sono state asportate ¢ sostituite. Ha fatto seguito
la vemiciatura delle impellature e di porzioni di condotto con colore originale eccessivamente
consumato, coll'impiego di idropittura rosso-ossido. Fornite alcune nuove viti di fissaggio.

L'alimentazione manuale & stata duplicata da quella tramite elettroventilazione, con impianto
completamente nuovo. Per questo & stato costruito un adeguato elettroventilatore con convogliatore ¢
sordina di alluminio su supporti di legno, che ¢ stato montato, per mancanza di spazio, esternamente sul
retro della nicchia, su apposita mensola fissata al muro. Unitamente sono stati forniti un cassonetto
fonoassorbente, un condotto del vento (conforme a quello originale) collegato al mantice, una valvola "a
rullo" di interruzione automatica del flusso con sua controvalvola di non-ritomo (inglobata nel
condotto), levismo di riduzione per I'azionamento di detta valvola (fissato sul montante di struttura
posteriore destro), manicotto di assorbimento delle vibrazioni emesse dal motore. L'interruttore di
avvismento del motore & stato fissato sulla parete immediatamente alla sinistra dell'organo. Per il
passaggio del cavo elettrico fra il muro ¢ l'interessato pannello di facciata, su quest'ultimo & stata
praticata una piccola apertura rettangolare.

6. TRASMISSIONL TASTIERA. Per la tastiera la trasmissione ¢ a meccanica sospesa. La
relativa tavola di riduzione, in legno di abete trattato in superficie, ¢ montata con viti su due montanti
collegati con traversine agli antistanti montanti della consolle. All'estremitd superiore & presente una
numerazione manoscritta ad inchiostro nero di contrassegno dei tiranti alla secreta, successivamente
riportata (da sinistra verso destra): 1-2-3-4#-5#-7-50-48-46-26-44-24-42-22-40-20-38-18-36-16-34-14-
32-12-30-10-28-9-29-11-31-13-33-15-35-17-37-19-39-21-41-23-43.25-45-27-47-49-51-52-8-6-5-4-2#
-14. All'estremitd inferiore, con caratteri piti piccoli, & riportata un'altra numerazione, di contrassegno dei
tiranti diretti ai tasti (da sinistra verso destra): 1-1#-2.-2#-3-4-4#.5-5#-6-...(x1)..-52. Ad ogni numero
della prima serie corrisponde una riga verticale incisa sulla tavola; ad ogni numero della seconda serie
un‘analoga riga, tracciata perd a matita per distinguerle dalle prime; vi sono inoltre una serie di righe
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orizzontali incise per indicare la posizione di ogni fila di catenacci, Detti catenacci sono stati cosi
costruiti seguendo gli incroci di tale reticolo. Essi sono realizzati in tondo di ferro vemiciato di nero. Ai
due lati, per un breve tratto sono torniti e ridotti di sezione. Sulla tornitura sono applicate delle boccole di
feltro bianco che vanno incassate in cavita di appositi blocchetti in lega. Tali blocchetti sono a loro volta
fissati con due vitine alla tavola di riduzione ed hanno il compito di vincolare i catenacci. | braccetti dei
catenacci sono riportati, anch'essi in ferro tinto di nero, Sono inseriti in fori passanti dei catenacci ¢
ribattuti dalla parte opposta. L'estremita libera & schiacciata verticalmente ¢ dispone di un forellino per
I'aggancio del tirante. Cinque catenacci, fra i pi lunghi, dispongono di sostegno ausiliario costituito da
cavigliette di ottone inserite nella tavola. Tutti i tiranti usati sono di ottone; negli agganct alla tastiera
dispongono di dadino di cuoio di i

. Nella pedaliera esistono due meccaniche: una di unione costante col manuale,
I'altra di rinvio alla basseria. La tavola di riduzione della prima meccanica, fissata con viti inferiormente
a quella principale, ha le stesse caratteristiche della precedente. Ha duc analoghe numerazioni
progressive da sinistra verso destra. Nei catenacci, i braccetti di connessione con Ia tastiera hanno
schincciatura verticale, quelli di connessione con la pedaliera hanno schiacciatura orizzontale
(naturalmente con aggancio del tirante tramite dadino di cuoio di regolazione). Anche in questo caso tutti
i tiranti sono di ottone,

Nella seconda meccanica la pedaliera & collegata con tiranti di ferro ad un soprastante sistema
di due serie di squadrette, diretto, con tiranti di ottone, alla tavola di riduzione della basseria, fissata con
viti sotto il rispettivo somiere. Le due serie di squadrette, una anteriore, I'altra posteriore, sono montate
su un telaio di legno orizzontale sistemato subito dietro la tastiera, fissato con viti ai montanti della
riduzione principale ¢ a due dei tre montantini posteriori di struttura. Le due serie di squadrette sono fa
loro collegate con tiranti di ferro. Tali squadrette sono di ferro piatio verniciato di nero. Dispongono, in
prossimita dell'angolo, di un pemo riportato che serve per il loro fissaggio tramite appositi blocchetti di
noce fermati con viti Ogni braccio ha un forellino per 'aggancio del relativo tirante. Le squadrette
scorrono in apposite feritoie delle traverse sulle quali sono fissate. La tavola di riduzione di basseria ha le
stesse caratteristiche di quella principale. I braceetti hanno schiacciatura verticale dove sono collegati coi
tiranti ai ventilabri, mentre hanno schiacciatura onizzontale dove sono cormessi con dadine di cuoio coi
tiranti al rinvio. Sulla superficie della tavola esiste un reticolo simile al precedente al quale
corrispondono  contrassegni (lettere delle rispettive note) di analoga natura, di seguito riportate:
superiormente (da sinistra verso destra) B-A-G-F-D#-C#-C-D-E-F#-G#-A#; inferiormente C-C#-D-D#-
E-F-Fi#-G-G#-A-A#-B-T (Tamburo).

REGISTRI. Nella registrazione la meccanica ¢ a tiro, con le stecche del somiere mosse da un
sistema di leve ¢ tiranti di ferro azionato dai pomelli mediante riduzione.

11 blocco porta-leve delle stecche ¢ di noce, fissato con viti alla cintura laterale sinistra del
somiere. Vi sono ricavate 20 feritoie di inserimento delle leve, con il blocco dapprima spaccato in due
meti poi reincollato. Le leve delle stecche sono di ferro piatto vemiciato nero. L'estremith superiore &
nidotta ad un perno cilindrico di inserimento nei fort di comando delle stecche. In basso, subito sopra il
foro per l'aggancio al tirante per la riduzione, sono contrassegnate con numeri romani incisi.
Centralmente & praticato il foro per l'nserimento del perno che le tiene vincolate al blocco. ! Le leve XV
¢ XVI, non contrassegnate, sono unite insieme ad un unico tirante alla riduzione.

La tavola di riduzione, fissata con viti su due traverse di abete ¢ di analoga realizzazione delle
precedenti, & sostenuta fra uno dei tre montantini posteriori di struttura ¢d altro montantino solidale col
pannello laterale destro della consolle. Sulla superficie della tavola sono inchiodati due piani di abete di
rialzo (con stesso trattamento del legno) per il posizionamento dei catenacci relativi ai registri di
concerto. Sulla superficic & analogamente segnato il reticolo di montaggio. In cima alla tavola, sotto i
blocchetti di fissaggio dei catenacci, le colonne sono contrassegnate con il nome dei registri, con scritte
manuali a matita, di seguito riportate con inizio da dietro: PB, [Xno|, Ottno, P.V, [...], 29, 26, 22, 19,
15, 12, 88, 8B, PS, [TB), C.I, [TS], PS, PB. | catenacci sono fissati per i curli internamente fra i

'oMmﬂnwdmecmnmmmm.
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braccetti, fra le due meth di due blocchetti di noce fissati a loro volta alla tavola con due viti ciascuno, |
suddetti catenacci sono di ferro vemiciato di nero. I braccetti sono riportati in saldatura. Quello infériore
¢ diritto e per mezzo di dadi di legno di noce vi sono fissati i tiranti dei pomelli. Quello supériore ¢
piegato a "S" verso I'alto ¢ ruotato a 90° in senso antiorario, e con lo stesso sistema vi sono fissati i tiranti
alle leve. Tutti i tiranti sono di ferro. 1 braccetti inferiori dei catenacci n. 2 ¢ n. 6, sono umiti in riduzione
(per funzionamento contemporaneo) tramite una barretta di ferro verniciata di nero. Analogamente,
anche i braccetti inferiori dei catenacci n. 1 ¢ n. 19 sono uniti in riduzione.

ACCESSORI. Nel Tremolo, la coda del pedaletto & collegata, tramite una leva di legno ¢ due
tiranti di ferro, al braccetto, esternamente alla scatoln del meccanismo, solidale con la leva di comando
della valvola.

Nel Gariglione, la stecca di inserimento & mossa dal relativo pomello per mezzo di un piccolo
catenaccio verticale fissato, con la stessa tecnica usata per i catenacci dei registri, sul montante destro
della riduzione principale. Ad un vicino ¢ simile catenaccio & attaceato il tirante di Principale al pedale,
senza perd aloun effetto. I tirantini che collegano il Gariglione al manuale sono dotati di dadino di cuoio
da entrambe le estremita.

Nella meceanica del Tiratutti, ogni elemento & di ferro vemiciato con smalto nero. [l telaio
rettangolare, tramite due tiranti, & collegato coi braccetti di un grosso curlo orizzontale. Anteriormente lo
stesso curlo dispone di altri due braccetti sagomati con attacchi contrapposti, collegati con tiranti ai
sottostanti pedaletti. Nel suo movimento, il telaio rettangolare scorre sopra una staffa di ferro murata alla
pmedclhmcchu

La trasmissione nel Tamburo ¢ della stessa natura di quella del rinvio della pedaliera, con
apposito catenaccio di duplicazione delle note interessate sulla tavola di riduzione. Tale catenaccio ha
tutti e quattro i bracoetti con schiscciatura orizzontale, per connessione dei tiranti con dadino di cuoio.

Prima dello smontaggio, ogni tirante & stato ordinato o contrassegnato per manteneme la
propria posizione. | tiranti di ottope sono stati dirizzati ¢ lucidati perché molto anneriti ¢d in parte
ossidati. Quelli di ferro, dopo il dirizzaggio, sono stati deossidati ¢ lubrificati con vasellina. Alcuni
dadini di cuoio con foro dilatato ed alcuni dadi di legno spaccati sono stati sostituiti. Le tavole di
riduzione sono state liberate dal grosso della polvere e completamente smontate, Tolti 1 catenacel, sono
state ripulite a fondo e rinfrescate con olio paglierino, Nell'estrarre le vitine dei blocchetti, alcune si sono
rotte, altre slabbrate in testa, altre ancora si presentavano molto ossidate. Tutte queste sono state
sostituite con nuove e analoghe vitine. Dove | catenacci avevano accumulato pilt polvere, presentavano
tracce di ruggine ¢ veniciatura sbiancata. Dopo esscre stati sgrassati ¢ deossidati, sono stati
completamente ripassati nella verniciatura impiegando smalto nero satinato diluito in olio di lino cotto.
Alamfdmmunvmalqumdumonuemmunm

Nella meccanica di rinvio alla basseria sono stati puliti 1 blocchetti di legno di posizione delle
squadrette, che a loro volta sono state deossidate ¢ rinfrescate nella verniciatura. 1l relativo telaio di
montaggio & stato ben ripulito e dotato di due nuove viti di fissaggio ni montantini posteriori di struttura.

Le leve delle stecche ed i componenti del Tiratutti, dopo il loro smontaggio ed ordinamento,
sono state pulite, deossidate e verniciate. Nella riduzione dei registri, prima dell'intervento, non risultava
presente la barra di ferro di collegamento dei catenacei n. 1 ¢ n. 19, Tale barra ¢ stata fatta nuova
analogamente a quella che unisce il n. 2 ed il n. 6. Risulta essere lunga 70cm. Il tirante del pomello di
Principale basso, alla filettatura non dava garanzie di tenuta ed ¢ stato ricostruito conformemente
all'onginale

7. SOMIERL TASTIERA. 1l somiere maestro & a tiro, & canali per tasto, fornito di 20 stecche. |
canali sono ottenuti con una griglia di legno di abete accuratamente realizzata, con la cintura anteriore ¢
quella posteriore placoate da ambo i lati con noce. L'interno dei canali & impermeabilizzato con
preventivo incartamento delle pareti e successiva applicazione di tinta rossa. Le due cinture laterali sono
esternamente rivestite con sfoglia di noce. Internamente, nella parte anteriore, | canali sono dotati di
separatori trasversali maggiormente inclinati proseguendo verso il retro del canale, incollati ¢ sigillati
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con lo stesso colore rosso. Tali separatori interessano tutto il registro di Principale (coll'esclusione della
prima oftava, collocata in fondo al somiere), di Tromba e Comno inglese (che ce I'hanno in comune),

Inferiormente i canali sono chiusi con un primo strato di carta, applicato canale per canale dal
retro fino all'apertura posteriore delle luci dei ventilabri. Sopra ¢ incollato un altro strato di carta,
successivamente verniciato con rosso, La parte anteriore, di battuta delle valvole, & chiusa con pelle. Due
spallette di noce sotto le cinture Iaterali ed una traversa di abete fra queste incastrata, delimitano lo
spazio interno ed esterno alla secreta. Ad eccezione della pelle di battuta delle valvole, tutto I'interno
della secreta ¢ tinto di rosso; I'estemo di marrone. La parte visibile, posteriormente ed esternamente alla
secreta & invece colorata con mordente color noce. La carta di chiusura dei canali, estemamente alla
secreta, ¢ interamente coperta ¢ protetta da una sfoglin di abete incastrata in appositi canali delle
spallette, della traversa posteriore della secreta e da altra traversa a questa parallela fissata con viti sotto
la cintura posteriore della griglia. Il piano inferiore della secreta & di abete, incartato ¢ vemiciato da
entrambe le superfici. Originariamente era fissato con chiodi sulle spalletie ¢ sulla traversa di fondo della
secreta, completamente infossati nel legno, e viste le difficolta che questi provocavano in fase di
smontaggio del pezzo sono stati sostituiti con viti nel corso del presente intervento. Fra le guamizioni di
mmmmdkmdxtndmmdcmlmonc.bdanotmqucun llibto"fnifmdapodmm
ed inferiore. Sulla sinistra del piano inferiore della secreta & aperta la luce di ingresso dell'aria. Sulla
destra fu invece praticata una luce di 9 x 13 cm cirea grossolanamente aperta e richiusa per apportare
una brutta operazione di manutenzione ai ventilabri n. 11 e 12.'" La Juce della secreta ¢ attraversata
verticalmente da due listellini distanziatori. La secreta & chiusa da unica anta in detta luce fissata per
mezzo di 16 naselli di noce intagliati fissati con viti. L'anta di chiusura della secreta ¢ a diamante, di
noce lucidata. Al centro vi & fissato un pomello di legno tornito. 11 retro dell'anta ¢ incartato e tinto di
rosso. [l prospetto frontale della secreta, intomo l'anta, & rivestito con sfoglia di noce lucidata.
Esternamente al piano inferiore della secreta sono inchiodate le sedi di inserimento ¢ appoggio dei due
montanti della riduzione principale. Il somicre ¢ poggiato sulle traverse di struttura per mezzo di due
zoccoli sagomati fissati sul retro sotto le spallette e una comice sotto 1a base anteriore della secreta. |
ventilabri, in scelto legno di abete, hanno impellatura doppia alla battuta ¢ singola alla coda, dove sono
incollati ed inchiodati al somiere. Sono contrassegnati da numerazione manoscritta ad inchiostro nero,
sul fianco sinistro, progressivamente da destrs verso simistra. La costola inferiore, per tutta la sua
lunghezza ¢ solcata centralmente da una profonda incisione, sede della molla di richiamo ¢
dellinserimento dell'occhiello di ferro per I'aggancio del tirante di comando. In testa & invece conficcato
altro occhiello a "U™ di ottone all'interno della quale si inserisce una caviglia di ottone di guida e fermo
della valvola piantata sul somiere. [ tiranti delle valvole sono di ottone. Nell'estremita fuori dally secreta,
vi & ricavato un occhiello per aggancio al rispettivo tirante in riduzione. | relativi fori di attraversamento
della secreta sono coperti da piastrine di ottone per la tenuta dell'aria. Subito dietro le suddette piastrine
ci sono le sedi delle molle dei ventilabri. Dette molle sono di ottone, con doppia spira dell'occhiello. 1
bracei delle molle sono curvati in maniera divergente, con ganci di presa in punta.

La parte superiore dei canali ¢ chiusa con un piano composto di tre strati di legno, di cui gli
estremi di noce, Detto piano & formato da bande incollate ed inchiodate trasversalmente sui canali, con
giunte coperte da alcune delle soprastanti false stecche. Queste sono fissate con chiodi. Le bande,
all'estremita dalla parte dell'azionamento delle stecche, riportano le seritte manuali ad inchiostro nero dei
registri delle singole file di fori, di seguito riportate con inizio dalla facciata: PB, P.S., TS, CI, TB/ PS,
VI B, VIIL S, XII, XV, XIX / XXI1, XXVI, XXIX, Tre (soprallineato), Tre (soprallineato), Viol / Ott.o
(soprallineato), Xno (soprallineato), PB. Tali contrassegni sono replicati sotto le stecche con le seguenti
divergenze: nella XIX ¢ erroneamente scritto XXIN; nella prima stecca del Traversiere & anche
erroneamente scritto (da altra mano) "XV" ¢ "XIX"; nel Principale violino ¢ scritto Voa (soprallineato),
nell'Ottavino ¢ scritto Ottao (soprallineato); nel Decimino, oltre a Xno (soprallineato) ¢ anche scritto
erroneamente VIII B (cassato). Sempre dalla parte dell'nzionamento, con inizio dalla facciata, stecche ¢
false stecche sono progressivamente segnate da comune numerazione manuale progressiva ad inchiostro

“Cb quanto aportsto pui evant, nells descrizions del presente mtervento
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nero, da 1 a 37. Le stecche VII e VI, XV e X VI, XIX ¢ XX, sono stecche consecutive. In prossimiti del
foro per l'inserimento della leva di comando, le stecche hanno un‘asola per l'inserimento della caviglia di
ferro di regolazione di corsa. Stecche ¢ false stecche, di noce ¢ spessore non sempre regolarissimo, non
sono cuneiformi in tale dimensione, L'inserimento dei registri si ha con le stecche entranti nel somiere.

Le coperte sono quattro, in legno di noce. Ad eccezione delle canne di legno del Principale,
quelle di mostra, delle prime dodici canne di Ottava ¢ delle prime sei di Decimaquinta, non esistono
trasporti nelle coperte, con canne sisternate sopra il rispettivo canale di alimentazione. Nel Como inglese,
le canne dal fa4 sono sistemate su piccoli portavento di rialzo, con fori spostati leggermente in avanti
rispetto quelli della coperta. Nel senso dei canali, ogni fila di fori & separata da canali soratori, mentre nel
senso delle stecche ne & presente solo uno fra la 11 ¢ la 111, uno fra I'VIII ¢ la IX, uno fra In XIV ¢ la XV,
Tali sfiati sono stranamente molto stretti ¢ profondi, del tutto mancanti sotto le stecche. [ fori delle viti di
fissaggio delle coperte al somiere, inferiormente, hanno un'ampia svasatura di continuitd dei canali
soratori. La superficie superiore delle coperte & leggermente incisa da una serie di righe trasversali ¢
longitudinali i cui incroci determinano la posizione delle varie forature del somiere. | fori di appoggio
delle canne hanno, proporzionalmente, delle ampie svasature non bruciate, specie quelli delle ance.
Sotto, le svasature sono molto contenute, cosi come sulle due facciate delle stecche ¢ sulle due facciate
del loro piano di scorrimento.

Le prime sei canne del registro di Ottava ¢ lo prime dodici del Principale sono disposte su due
coppie di sovracoperte di trasporto, costruite con legno di abete sagomato, vernicinte di marrone ¢ fissate
con viti. Nelle anteriori, i trasporti sono ricavati sulla faccia superiore ¢ chiusi con listelli individuali.
Nelle posteriori sono invece scavati inferiormente, con placcatura generale della superficie. L'intermo dei
trasporti ¢ tinto di rosso. I fori in ingresso sono appena pilt larghi di quelli in uscita. Il portavento di
mostra & di noce, fissato con viti. | trasporti, reftilince ¢ a sezione quadrangolare, sono ricavati sul retro
con successiva applicazione di una placcatura d'abete verniciata di marrone.

11 crivello (Cfr. la soprastante foto) & unico, in sottile sfoglia di abete foderata da ambo le parti
con carta bianca (sotto) ¢ verde (sopra). Alcuni fori sono contornati da uno o due cerchi originali ad
inchiostro fatti in fase di costruzione. Gli unici contrassegni originali presenti sulla superficie superiore
del crivello sono relativi alla numerazione delle note. Sono numeri manoseritti ad inchiostro nero
compresi fra i fori della XXVI e XXIX. Vengono di seguito riportati, da sinistra verso destra con vista
dal passo duomo: 1#-2#-4-5-6-8-52-51-49-47-27-45-25-43-23-41-21-39-19-37-17-35-15-33-13-31-11-
29-9-28-10-30-12-32-14-34-16-36-18-38-20-40-22-42-24-44-26-46-48-50-7-5#-4#.3-2-1. Ci sono
anche altri contrassegni a matita, non originali, relativamente a note ¢ registri. Sono inoltre segnate delle
righe che attraversano completamente il crivello: da davanti verso il retro, graffite appena, da lato a lato,
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a matita. Le bocche delle canne sono sopra il piano. Inferiormente al crivello, nel senso della sua
profondita, sono inchiodati i supporti ed i listelli di rinforzo. Tutto & in abete ed i primi, con cui il erivello
¢ fissato con viti sulle coperte, sono sagomati.

PEDALIERA. Per il somiere di pedale valgono le stesse tecniche ¢ caratteristiche generali del
somiere maestro che, per brevitd, non saranno ripetute. L'esterno del somiere visibile & tinto di marrone.
Sopra la carta di chiusura dei canali l'intero piano é impellato. Nella griglia, fra i canali, sono presenti
canali ciechi molto larghi, chiusi da ambo le parti con sfoglie di abete incollate fra le pareti. I canali
superiormente sono chiusi con una tavola di abete che fa direttamente da coperta, cot 12 fori dotati di
ampia svasatura. Sulla sinistra del piano inferiore della secreta & ricavata Iu luce di ingresso dell'aria. La
luce defla secreta ¢ percorsa verticalmente da unico listello distanzistore. | listelli di facciata che
delimitano la luce per l'anta di chiusura della secreta sono di noce al naturale. La detta anta ¢ di abete al
naturale, incartata ¢ tinta di rosso internamente. Non dispone di pomello.

Al momento dello smontaggio dell'organo era presente, sulla parte destra della secondn coperta
dalla facciata, un nido di topi che, fortunatamente per le canne, non ¢ rimasto abitato troppo a lungo.
Particolarmente difficoltosa & risultata la pulizia dells coperta dallo sporco da essi lasciato che, tuttavia,
resta un po' macchiata in quel punto. Il somiere maestro ¢ stato completamente smontato ¢ ripulitto, 11
tarlo era quasi completamente assente ¢ gli isolati forellini sono stati trattati singolarmente. Dopo
I'asportazione dell'impellatura del piano di battuta delle valvole ¢ stato necessario asportare anche ghi
strati di carta di chiusura inferiore dei canali in quanto, in corrispondenza di due separatori di canale, a
causa dell'umidita, si dimostrava parzialmente staccata. E' stato cosi possibile pulire accuratamente i
canali. La loro impermeabilizzazione in pit punti si presentava screpolata e s & intervenuto con
l'applicazione di colla tinta di rosso lungo tutti gli spigoli interni dei canali stessi, Dopo aver spianato la
parte inferiore della griglia, i canali sono stati richiusi con carta ed impellati nella battuta alle valvole. In
un brutto intervento di manutenzione riguardante i ventilabri n, 11 ¢ n. 12, questi furono scambiati di
posizione. Dopo la sostituzione della guarnizione dei ventilabri ¢ 'apertura delle relative luci, sono stati
tutti riordinati ¢ rimontati sul somiere. Successivamente al remserimento delle guide delle valvole ¢ stata
rimontata ¢ guarnita la secreta. Una di tali guide risultava mancante ¢ sostituita con un chiodo, ed & stata
ricostruita conformemente alle altre. Tutto I'interno della secreta & stato riverniciato come in origine
coll'impiego di idropittura rosso-ossido. L'apertura del fondo inferiore della secreta era stata nichiusa
molto grossolanamente con un coperchio di legno che ¢ stato eliminato. Detta apertura, nel corso del
presente intervento, ¢ stata richiusa con pelle dall'interno dells secreta e con un nuovo coperchio in legno
di abete fissato con viti dall'esterno, che succssivamente ¢ stato verniciato con idropittura marrone. Le
molle ed i tiranti delle valvole sono stati ripuliti ¢ rimessi in forma prima del rimontaggio. | tiranti delle
valvole n. 11 e n. 12, spezzati in punta, sono stati ricostruiti. Sono state messe nuove guarmizioni di
tenuta alla luce delln secreta e alla relativa anta di chiusura. La traversa fra le spallette, sul retro del
somiere per la tenuta in sede della protezione della carta di chiusura inferiore dei canali, si dimostrava
completamente svirgolata ¢ non utilizzabile. Dopo aver muhlmcm: lenmato di recuperarne il piano di
appoggio & stato necessario ricostruirla, conformemente all'originale.'”?

La copertura superiore dei canali, sotto le stecche di Como inglese, XIX ¢ Ottavino, presentava
delle sottilissime fenditure che sono state accuratamente stuccate ed incollate. In superficie le coperte
s0no state trattate con olio paglierino. | canali soratori sono stati sgombrati da ogni detrito. Le caviglie di
regolazione della corsa delle stecche, dopo essere state deossidate, sono state lubrificate con vasellina.
Due viti di fissaggio delle coperte al somiere sono state sostituite a causa dell'ossido. Successivamente
sono state ripulite le sovracoperte ed il portavento di mostra. Una delle tre viti di fissaggio della
sovracoperta sinistra del Principale, vanappcn.mfmmnedhmcoopmaedm
a premere sulla XX stecca, che infatti scorreva molto male.' La vite & stata spessorizzata in testa od il
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questo cas0) in opposto senso di onentamento 1'un laltra. E' perd probabile che proprio per tale motivo 8 pezzo s sin svirgolato, in
quanto sottoposto a contrarie forze di tensione interne del legno dopo l'incollagga
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regolare funzionamento della stecca & stato ripristinato. 11 portavento di mostra si presentava attaccato da
tarlo nella parte sinistra. E' stato sottoposto ad opportuno trattamento con successiva stuccatura dei fori
con cera colorata. Alcuni deboli trasuoni, rilevati dopo il rimontaggio del somiere, sono stati ovviati con
rnpplwwoueduanhmdelledxcuumuufwcuwpmmdellemdkm:mmle D'altra
parte il fenomeno & inevitabile, a causa dell'assenza di canali soratori sotto le stecche.'*

1} erivello ha richiesto, per la sua manutenzione, soltanto un accurato lavoro di pulizia.

Nel somiere di pedale, dopo il suo smontaggio, si ¢ intervenuto analogamente al somuere
maestro, Sono inoltre stati eseguiti locali trattamenti antitarlo alla traversa di fondo posteriore della
secreta, Sono stati altresi eseguiti dei ritocchi con idropittura marrone dove In nuova pelle fuoriesce
posteriormente dalla secreta.

8. CANNE. 1l loro numero complessivo ammonta a 642. In facciata ci sono 19 canne di
Principale a cuspide, dal do2 centrale, con profilo piatto ¢ bocche allineate, Nella seguente
tabella & illustrato I'mteressante ordine dei ritomelli.

XV | XIX | XXI | XXVI | XXIX
dol 2' 1'173 1' 273 172
do#3 2 1'
k3 2273 1'173
do#4 4'
a4 2213
sol#4 4
do#S 4
fu#5 5'1/3 5'13
CANNE LABIALI METALLICHE. Ad eccezione delle canne di mostra, in consistente lega a

prevalenza di stagno, le canne metalliche sono in lega a prevalenza di piombo. Dall'interno della lastra
non sono visibili segni particolani per identificame il tipo di "gettata”. 11 grado di finitura delle lastre ¢
l'omogeneita di spessore nell'ambito di ognuna, fanno ipotizzare una loro realizzazione tramite trafila.
All'interno della lastra sono graffite, per tutta la circonferenza della canna, le linee di altezza di bocen. Le
saldature, sempre molto precise ¢ piui spesse fra corpo ¢ piede, sono fatte coll'impiego di term rossa per
conteneme i bordi, Lungo le saldature di corpo, all'interno della lastra nelle canne in lega a prevalenza di
stagno, abbondanti tracee di tale terra sono ancora visibili, In genere, le canne sono contrassegnate sopra
la bocca con la lettera della nots emessa dalla canni, stampata a sbalzo con l'uso dei soli “#" per le
alterazioni. La stessa lettera ¢ graffita manualmente sia in prossimti dell'imboccatura (quasi sempre
illeggibile a causa di altri segni non originali), sia sulla faccia inferiore dell'anima, sia all'interno della
lastra nella sommita del corpo sonoro (a volte inferrotte per il successivo accorciamento det corpi sonori,
anche in fase di fabbrica). Esistono infine dei segni particolari, nelle canne di ripicno, graffiti
manualmente davanti, all'estremitd superiore delle canne. Tali segni non sono sempre chiarissimi a causa
della sovrapposizione di segni successivi. Le canne di mostra sono sostenute da rastrelliera per mezzo di
maggette fatte con lastra in lega saldate posteriormente il corpo sonoro.

I labbri sono ottenuti per schincciamento della lastra dopo marcata segnaturn dall'intermo,
verticalmente ai lati della bocea. Nella mostra quelli superiori sono ad ogiva, quelli inferiori a
semicerchio, tutti ottenuti per mezzo di appositi stampi.

uNmﬂmumc-o.qnbﬂ.dnhbmndimdecmdumddh«mn 1 ¢ n 20 nstilasse tancimnie
prima del peesente intervenio
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ineliminabile. Ed & strano che in un tipo & somiere perfezionato, come quello in questione, costrnto sulla base di secoli di espencaae,
sin presents un simile difetto!
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L'intonazione & a piena aria, con leggera strozzatura dell'imboccatura. Nelle varie manutenzioni
dello strumento, alcuni fori £ono stati un po' ribattuti,

Le anime sono a superfici piatte, con smussatura perimetrale di 45° superiormente. 1 denti sono
stati praticati prima del montaggio delle anime, con appositi stampi. Sono di forma triangolare, non
eccessivamente profondi, regolarmente distanzinti e proporzionati alla grandezza dell'anima. 11 loro
numero si mantiene pressoché costante, compreso fra 9 ¢ 12 da canna a canna (fra 7 ¢ 9 nelle minori del
ripieno e nell'Ottavino; fra 5 ¢ 8 del Principale violino).

Principale. Iniziano col do2 in mostra, che & estesa fino al fa#3. Le canne di facciata, dalla
fabbrica, sono state lucidate soltanto nelld metd anteriore. Oltre ai contrassegni gia menzionati,
anteriormente all'estremith superiore dei corpi sonori (dal sol3 al sol3) ¢ graflita manualmente una "P".
Nella mostra, all'interno della lastra sotto la tondatura, sono incise delle righe.

Ottava. Iniziano con il fa# 1. Per quanto riguarda i contrassegni le canne del mi$ ¢ fa$ hanno Ia
scritta MI e FA. Le caratteristiche delle canne sono analoghe alle altre.

Decimaseconda. Ha inizio dal do2. Nei contrassegni il do#5 sopra la bocea ha una "C", il re$
nulla. Tuttavia, le canne sembrerebbero originali. | segni particolari sono costituiti da una linea
orizzoptale. Sulla I, IV, VIII ¢ X canna tali segni sono assenti, forse a causa dell'accorciamento
successivo dei corpi sonori,

Decimaguinta. Nei contrassegni il sol4 sopra la bocca ha ln scritta "SOL". La conna sembra
onginale. | segni particolari sono costituiti da una linea verticale. Non & chiaro se vi si sovrappone una
linea orizzontale, nel ritomello.

Decimanona. Nei contrassegni, le note dal do#5 al faS, sopra la bocca hanno la scritta della
nota per esteso. Tutte sembrano originali. | segni particolari sono costituiti da due linee orizzontali. La
quarta canna ne ha una sola, forse a causa di un accorciamento successivo del corpo sonoro. Non ¢
chiaro se i ritornelli hanno una linea trasversale sovrapposta.

Vigesimaseconda. Nei contrassegni, 1 segni particolan sono costituiti da due lince verticali.
Sulla Il ¢ V canna non sono visibili, forse a causa di un successivo accorciamento del corpo sonoro, Nel
primo ritomello le due due linee sono seguite da un cerchiefto, mentre nel secondo da una linea
onzzomtale.

Vigesimasesta. Nei contrassegni, 1 segni particolari sono costituiti da tre linee orizzontali. Non
¢ chiaro se nei ritornelli si sovrappongono alle precedenti rispettivamente una e due linee trasversali,

. La canna relativa al la3 non & originale. Neéit contrassegni, 1 segni particolari
s0no costituiti da tre linee verticali. Sono sovrastate da una linea orizzontale nel primo ritornello, seguite
da un cerchietto nel secondo.

Principale violino. Ha inizio dal mib3. E' un registro di &', di taglio stretto, munito di orecchie
ai lati della bocea saldate, per circa 1 2/3 della loro altezza, sopra la bocea stessa,

Flauto traversiere. Ha inizio dal mib3. E' un registro di &', a camino. Il tappo, la cui sottostante
guarnizione di pelle & libera, & costruito con lo stesso tipo di lega della canna. Nei contrassegni, esistono
delle incisioni manuali con il numero di nota sia sulla circonferenza che sul piano del tappo, nonché sul
camino.

Ottavino. Ha inizio dal mib3. E' un registro di 4', con corpo stretto di lunghezza raddoppiata ¢
doppio foro nodale.

Decimino. Ha inizio dal mib3 e termina al doS. E' un registro di 1'3/5, Le canne dal 1a4 al do$
non hanno contrassegno sopra la bocea, ma sembrano originali,

CANNE LABIALI DI LEGNQ. Sono tutte in abete, con medesime carattenistiche (Cfr. il
sottostante disegno, in cui ¢ schematizzata la canna dol del registro di Ottava). Le pareti, fra loro
connesse senza incastri, semplicemente incollate ed inchiodate, sono vemicinte sia internamente che
esternamente con un colore rosso, pitt tendente al marrone fuori. | punti in cui i corpt sonori sono taliati
(estremiti superiore, o punti di pipatura), in fise di costruzione furono preventivamente segnati a matita.
Nella loro sede, le canne di legno sono sostenute da rastrelliere per mezzo di occhielli di ferro avvitati
alle pareti delle canne.
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I labbri superiore ed inferiore sono tutti di noce, riportati. Ai lati delln bocca esistono delle
scritte manuali ad inchiostro nero di contrassegno, Il labbro inferiore, con profilo sagomato (cfr.
disegno), & fissato con viti su sottostante impellatura delle pareti della canna.

Le anime sono costituite da parallelepipedi di noce incollati fra le pareti della canna con
sottostante impellatura perimetrale di tenuta. Inferiormente, lo spigolo anteriore ¢ smussato, con angolo
residente di circa 120° Lo spigolo superiore, per una breve altezza, non ¢ interessato dalla smussatura;
tale spazio ¢ attraversato da sottili incisioni (11-12) che, salendo, sono leggermente inclinate verso
destra,

I piedi sono di noce, tomiti, di forma leggermente tronco-conica con imboccatura arrotondata.
Sono inseriti ed incollati in appositi fori dei fondi delle canne. L'intonazione & a piena aria,

Principale. Interessano la prima ottava, dal do al si, Le prime quattro canne sono pipate a 90°.
La quarta canna presenta un allungamento del corpo sonoro, forse originale. La quinta, in occasione
della ricollocazione dell'organo, fu tagliata alla sommita per inserirla con precisione sotto la nicchia,
seguendone l'andamento arcuato. Fu quindi tappata parzialmente per accordarla, utilizzando una
porzione della parete asportata. Nella loro sezione, le canne sono pity profonde che larghe. Alla sinistra
della bocca, i contrassegni sono costituiti dai numeri delle rispettive note.

Ottava. Vanno dal dol al fal, Dispongono all'estremita superiore, per tutta la loro larghezza, di
una lastra di piombo fissata a pressione in una fessura in testa alla parete posteriore, che ne consente
l'accordatura. [ contrassegni, alla sinistra della bocca, sono costituiti dalla lettera della rispettiva nota,
mentre a destra dalla scritta "VIII".
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Principale al pedale. Si estende dal do! al sil. Sono canne aperte di 8. | contrassegni, alla
destra della bocen, sono costituiti dalla lettera della nota.

. Fatta eccezione per In Tromba bassa, le tube sono in lega a prevalenza di
stagno, come nelle canne di facciata, saldate sulla noce, come di consueto, in maniera molto precisa. Le
canne riportano vari tipi di contrassegno: il numero delln nota & riportato a sbalzo sui piedi,
anteriormente alle noci, frontalmente (con caratteri pits grandi e rifiniti) sulle tube della Tromba soprana,
inferiormente sui tappi del Como inglese; In lettera della nota & invece riportata sul fianco destro dei
canaletti a sbalzo ¢ sulla sommita interna delle tube graffita,

Le noci sono di piombo, di forma tronco-conica, inserite nei piedi realizzati con lastra in lega a
prevalenza di piombo. Le noci, nella loro parte posteriore, sono contrassegnate con il numero relativo
alla loro grandezza (gettate quindi in appositi stampi ¢ valide per vari tipi di registro).

I canaletti sono di ottone, di sezione grosso modo parabolica, sagomati da un'unica lastra,
quindi a piena luce. Sono saldati alla noce. L'estremiti libera ha la testa tagliata con inclinazione di circa
45° ¢ chiusura in ottone riportata in saldatura,

Le lingue sono di ottone. | cunei in legno di noce.

Le grucce sono di ottone, con accordatore diritto ¢ pattino di osso inserito a pressione
all'estremitd. Inferiormente hanno piegatura ad "U" con successiva "S" ad ottenere una molla di pressione
sulla lingua, rinforzata con la martellatura della piegatura principale. Tale forma, oltre a conferire
efficienza alla gruccia, la rende molto comoda alla manipolazione nel momento del suo smontaggio.

Tromba bassa. 1| registro inizia dal dol e si estende fino al re3, con risuonatori a lunghezza
reale su base 8'. Le tube sono di legno (Cfr. quanto detto nelle canne labiali di legno), a forma di tronco
di piramide rovesciato, con I'estremita inferiore tomita per I'inserimento nella relativa spoletta di latta
saldata sulla noce. Le prime dodici sono ricavate per sovrapposizione di due tronchi di piramide (in cui
una delle quattro facce ¢ disposta su un unico piano, comune alle duc sezioni), piti svasato quello
superiore. e prime tre sono pipate a 360°. La tuba del sol#2 non & originale, ma forse ricostruita per
mano dello stesso Morettini, Oltre ad essere inserite nel crivello, le prime dodici canne hanno le tube
inserite in appositi telai alla rastrelliera di mostra. | canaletti sono cuneiformi, sia nel senso della
lunghezza che in quello della larghezza. Nelle prime dodici canne sono rivestiti con pelle.

Tromba soprana. 1l registro & il seguito naturale del precedente. Le tube sono di forma tronco-
conica capovolta. Nei contrassegni, sulle canne relative al fa#5 e solS sono riportate a sbalzo le seritte F#
¢ G. I canaletti non sono cuneiformi con luci, quindi, rettangolari.

Corno inglese. Ha inizio dal mib3. E' un registro di 16" a tuba dimezzata, di taglio stretto ¢
parzialmente tappata. Dette tube sono formate dalla sovrapposizione di un cilindro su tronco di cono
rovesciato, I tappi sono dei dischetti di abete foderati da ambo le parti con carta, forati centralmente,
inseriti all'estremita delle tube, I canaletti sono appena cuneiformi nel senso della Junghezza, pit
profondi in punta.

Innanzitutto ¢ stato eseguito un rilievo circa la collocazione delle canne al momento dello
smontaggio dell'organo. Successivamente allo studio dei contrassegni le canne sono state riordinate, con
particolare riferimento a quelle di ripieno. Dopo essere state spolverate a fondo ¢ rimesse in forma, le
canne ad anima sono stale rimontate sul somicre per il rilicvamento di dati circa il temperamento
originario, considerando il fatto che questo doveva consentire la praticabilita di tutte le tonalitd, visto la
presenza di una pedaliera e di una tastiera con prima ottava cromatica. Va notato come le canne suonino,
del resto senza dover troppo intervenire, mantenendo una precisa geometrica degli elementi alle bocche.
Dopo un lungo ¢ paziente lavoro, pil volte controllato e ripetuto, di rilievo, analisi ¢ confronto incrociato
eseguito sul materiale fonico, anche con l'ausilio di computer, si ¢ ottenuto un temperamento -fra l'altro
con pochissimi margini di variazione- abbastanza vicino al temperamento equabile che rendeva delle
wquummmmhmudiwlewmdxmworm addoleendo quelle delle tonalita
alterate. 1] tutto & schematizzato nella softostante tabella.'®

'3 Per ragioni di spazio la seguente tabella, che offre di per sé tutti gl clementi per ogni tipo di unalist, non verri cormmentata



ril. ass. | 3°m | 3°M $ 5" 6°m | 6°M

316 | 386 | 498 702 814 884

do 2 2 304 404 502 702 802 902
do# 2 102 300 398 500 698 798 898
re 2 202 298 400 498 698 798 202

mib 2 302 300 398 498 698 802 896
mi 2 402 298 398 498 702 796 9200
fa 0 500 300 400 300 698 802 902

fa# 2 602 298 398 502 700 800 900
sol 0 700 300 404 498 702 802 902
sol# 0 800 304 398 502 702 802 9200
la 0 900 298 402 502 702 800 902

sib 0 1000 | 302 402 502 700 802 900
si Bl 1104 | 298 398 498 698 796 896

Come asserito, anche se tale temperamento si avvicina all'equabile si presenta meno gradevole
all'orecchio per cui non & stato praticato. Quello usato per accordare lo strumento ¢ quindi il
sunnominato temperamento equabile, secondo un corista di 429Hz ad una temperatura di 8,5°C ed il
77% di UR (con una temperatura pit mite, il corista oscilla tranquillamente intormo ai 435-440Hz). Gli
squarci alle sommita delle canne sono stati risaldati solo dove necessario, L'accordatura & stata praticata
con svasatura o chiusura della sommitd dei corpi (quando non troppo accentuate) per conservare una
certa estetica ¢ non alterare il materiale pitt del necessario. Nei casi di scostamento maggiore i corpi sono
stati riallungati o aperti a doppio squarcio per ricavame una finestra di accordatura,'® lasciandone quindi

ile la lunghezza precedente. Nelle canne di legno le chiusure sono state praticate con
cartoncino fissato con chiodini in sommita.

Il lavoro di risaldatura di squarci della lastra & stato dunque limitato, presentandosi il materiale
in buone condizioni di conservazione. Le canne del Decimino erano quelle pitt malconce in quanto,
trovandosi in prossimitd del passo d'uomo, erano le pili esposte a possibili danni. 1l piede del do$ di
Principale era notevolmente rosicchiato dai topi in basso a destra ¢ la porzione mancante ¢ stata
ricostruita con saldatura. Gli allungamenti dei corpi sonori hanno riguardato le canne del sol#3 di
Principale, lal di Ottava, do2 di XII, mib3-fa#3-sol#3-sib3-do4-mib4-fad di Principale violino.
Quest'ultimo registro in passato fu accorciato nei corpi ¢ trasformato in Voce umana, come del resto
indicato dalla relativa targhetta posticcia della tavola dei registri. Le canne di mostra, erano molto
annerite ¢ sono state ripulite ¢ lucidate con bianco di Spagna.

Nelle canne di legno, sono state fornite alcune viti nuove di fissaggio dei labbri inferiori. Nel
dol di Principale ¢ stato reincollato il fondo, completamente spaccato ¢ scollato dalle pareti. Pochi casi
di fenditura delle pareti (mi, fa# e si del Principale al pedale), sono stati risolti con lapplicazione di
striscette di pelle, Alcune pareti esterne erano molto rovinate nella verniciatura ¢ sono state ritinteggiate
con I'impiego di idropittura di colore simile. Per dare omogeneita al lavoro, I'intervento & stalo esteso a
tutte le altre,

Nelle canne ad ancia le grucce, molto annerite ed ossidate, sono state completamente rilucidate,
Fra le lingue ed i canaletti sono stati rilucidati soltanto quelli ossidati.

"mummm“mﬂmmmaw
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Nel Como inglese alcuni tappi erano deformati o cccessivamente deteriorati o spaccati, Per
aleuni il recupero & stato possibile, mentre per altri & stato necessario procedere con la ricostruzione (n.
26, 30, 34, 41, 52). Alcune tube presentavano disconnessioni con la noce pill 0 meno accentuata ¢ sono
state risaldate.
Nella Tromba, la maggior parte delle tube di legno presentavano le pareti variamente
disconnesse a causa dell'ossidazione ¢ rottura dei chiodini ¢ prima della rivemiciatura sono state
reincollate ¢ reinchiodate localmente. Alcune spolette erano molto ossidate e corrose in pitt punti. Dopo
inutili tentativi di recupero & stato necessario ricostruirle ¢ risaldarle (do2, do#2, re2, mib2, mi2, fa2,
fa#2, sol2, la2, si2, re3). Sono inoltre state ripassate alcune saldature difettose (dol, mil, sol#1, sil). Nei
canaletti rivestiti alcuni presentavano la pelle deteriorata, che & stata sostituita (dol, mil, sol#1, sil),

9. ISCRIZIONL "MORETTINIUS.PERUSINUS./ MDCCCLXXVL", stampa a sbalzo sul
piede della canna centrale di mostra.

"A. N. MORETTINI / PERUGIA", scritta a stampa nera su carta bianca applicata,
centralmente, sul fondo posteriore della secreta.

"28 Agosto / 1877", scritta manuale ad inchiostro nero sulla facciata esterna del supporto
sinistro della rastrelliera delle canne di legno del Principale.

"1877", scritta manuale a inchiostro nero sul retro dells facciata superiore del primo tasto della
tastiers.

"COLLE RAFFINATO", stampa a sbalzo sul retro del braccio superiore destro del
parallelogramma anteriore del mantice, con riferimento forse alla provenienza del ferro.

10. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE. La lavorazione ¢ realizzata con
tecniche per I'epoca modeme e perfezionate, come del resto evidenziato anche nella documentazione. Del
resto, che il Morettini ricercasse la perfezione nei suoi strumenti non ¢ una novitd; ricerca che tuttavia lo
conduceva anche ad una standardizzazione dei suoi organi.”

Strutturalmente si fa un largo uso di viti ¢ lo strumento ¢ quasi interamente smontabile con la
semplice estrazione di quest'ultime. Nelle strutture portanti il legno ¢ sempre lasciato al naturale ¢ ricco
di stuccature, con lavorazione abbastanza precisa ma non perfettamente rifinita. | pezzi restano cosi
localmente macchiati. Nei particolari importanti raggiunge invece alti livelli di finiturn, con frequenti
incastri di connessione di vario tipo. In ogni caso i lavori di falegnamerin erano curati da persone sempre
molto abili ed esperte, capaci di scegliere il miglior materiale per ogni tipo di lavorazione.

Nel mantice I'impellatura & stata ottimamente realizzata, con incollaggio perfetto in doppio
strato di pelle.

Da notare, infine, la grande precisione nelle saldature, specie ai canaletti delle ance,
perfettamente realizzate anche in quelle di piccole dimensioni,

11. SAGGI DI MISURE. Tutte le misure, quando non specificato, sono espresse in mn.

GENERALITA'. Larghezza della base anteriore della nicchia 243 om circa, altezza totale della
nicchia 440 em circa, profondita massima 154 cm circa. Dislivello della nicchia rispetto il piano della
cantoria -15 cm circa.

STRUTTURA. Ingombro massimo della base 133,2 x 236,4 cm. Altezza delln nicchin sfruttata
per intero,

"umm«&mdwmwmhhwmummnMnmmnmmmmnnooud
essere realizzati, con particolure riferimento alla lunghezza delle catne ¢ alls [oro altezza ¢ boccs, Vi ricardato che ln hunghezza del
risonatore di tina canna ad ancia (nonché la sporgenza des canaletti dalle nspettive noct) ¢ Maltezza di bocoa di na canna ad anitma,
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CONSOLLE, rastiera. Allezza tasti 18,5, larghezza 12,5, Lunghezza dei cromatici 291, dei
diatonici 329. [ tasti diatonici hanno copertine di spessore 1-2 mum, divise a 101 dal retro. Lunghezza
della copertina anteriore 45. Lunghezza totale copertina 146. Altezza frontalino 20. 11 tasto sottostante la
copertina diatonica, dal punto di divisione delle due porzioni di copertina ¢ verso il basso & smussato con
angolo di 62° circa. Lunghezza, alla base, delle coperture dei cromatici 100, Anteriormente ¢
superiormente sono smussate di circa 118° Altezza totale anteriore delle coperture 13, Distanza dol-
sol$ 770, dol-si4 655. Corsa dei tasti 9 mm circa.

CONSOLLE, pedaligra. 11 corpo dei tasti misura complessivamente 412 x 22 x 29 h. Altezza
massima delle placcature dei cromatici 47. Lunghezza massima 88 superiormente. Gli angoli residenti
delle smussature misurano 71° avanti ¢ 77° dietro. La placcatura dei diatonici & lunga 185, L'altezza
massima & di 16,5. Corsa dei tasti pedaliera 6-7 mm. Gli spazi fra le feritoie misurano 12-13 mm.

CONSOQLLE, tavola dei registri. Dimensioni della tavola 524 x 197 x 22 circa. Larghezza dei
blocchetti di legno di supporto dei cartellini 55-56, altezza 14 circa, spessore 2,5, Corsa dei pomelli 25
circa, quella del Gariglione 20 circa. Lunghezza totale dei pomelli 157 circa.

CONSOLLE. accessori. Altezza dei cunei della stecca del Ganglione 7 circa. Corsa della
stecca 28.

Dimensioni esterne della scatola del Tremolo 284 x 199 x 199,

. Altezza mantice a riposo 25,7, escluse le zampe. Alzata massima
40 cm cica. Pressione del vento senza zavorre 28 mm/H,O. Pressione del vento con le zavorre
68mm/H,0.

ALIMENTAZIONE, condotto. Sezione interna maggiore 164 x 66. Sezione interna minore 151
x 48

TRASMISSIONE, tastiera. Dimensioni massime della tavola di riduzione 2098 x 340 x 19.
Sezione ferro dei catenacci 7,4 mm. Braceetti applicati a 2 cm dalle estremitd. Braceetti sporgenti 40 dal
catenaccio. Diametro tiranti di ottone 1,6 mm.

TRASMISSIONE, pedaliera. La tavola di niduzione dell'unione costante col manuale misurs
910 x 121 x 19, Sezione dei tiranti di ferro 2 mm. La tavola di riduzione di basseria misura 2025 x 113
x 18,

. Misure della tavola di riduzione 745 x 380 x 21. | catepacci hanno
diametro di 10,5. Diametro ferro dei tiranti 4,5 mm. Lunghezza dei tiranti 460 circa per i catenacci sui
ponticelli, 410 per gli altri.

. 1 tiranti del Gariglione sono lunghi 325 circa.

SOMIERI, tastiera. La lunghezza della luce dei ventilabri & di 150. Lunghezza dei canali 675,
altezza 51. Le larghezze sono comprese fra 14 e 24. Nei ventilari la lunghezza & di 172-175, l'altezza 27.
L'angolo residente alla smussatura di coda misura 47° circa. Lunghezza della luce delle valvole 150,
Dimensioni interne della secreta 2055 x 243 x 38, Misure dei fori corrispondenti alla prima stecca
compresi fra 11,5 e 17 mm. Relativamente alla seconda stecca 11,5, Terza e quarta stecca 11,5, Quinta
stecca da 11,5 a 13 mm. Sesta stecca da 5 a 7 mm. Settima stecca da 6 a 13 mm. Ottava stecca da 4.5 a
6 mm. Nona stecca da 4,5 a 6,5 mm. Decima stecca da 4,5 a 8,5 mm. Undicesima stecca da 4 a 8 mm.
Dodicesima stecca da 4 a 7,5 mm. Tredicesima stecca da 4 a 7 mm. Quattordicesima stecea da 4 2 5,5
mm. Quindicesima stecca da 5,5 a 6,5 mm. Sedicesima stecca da 6,5 a 7,5 mm. Diciassettesima stecca
da 4 a 6,5 mm. Diciottesima stecca da 4,5 a 6 mm. Diciannovesima stecca da 4 a 4.5 mm. Ventesima
stecca da 15,5 a 20 mm. Dimensioni delle stecche 2143 x 6,8 circa, con larghezza compresa fra 21 ¢ 40
mm. Profondita totale somiere 763. Altezza totale somiere (spalletta-coperta) 170 circa. Corsa delle
stecche compresa fra 17 ¢ 23,5 mm. Sezione ottone delle molle 1,8 mm. L'occhiello misura internamnete
12 mm. Lunghezza dei bracci 110, Spessore del crivello 5,5 mm. Ingombro massimo 2056 x 581,

SOMIERI, pedaliera. Luci dei ventilabri lunghe 95. La lunghezza delle valvole ¢ 115, con

costante di 44, ¢ altezza 27. Smussatura alla coda di 45° Diametro dei fori in coperta
compreso fra 18 ¢ 23 mm.

CANNE. Gli spessori di anima nelle canne metalliche, con progressioni di 0,5 mm, sono

compresi fra 1,5 ¢ 7 mm. Nelle canne di legno i detti spessori sono compresi fra 18,5 ¢ 27,5 mm.
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CANNE, Principale. Lunghezza piede 6 cm nelle canne di legno, 44,5 cm nella mostra, 24 cm
nelle rimanenti.
Nota | Lungh | Diam. | LB. | AB. | SL.
dol 2281 165 117 29 15,5
153
sol 1527 123 80 22 12,5
109
do2 1163 93,9 70,6 17,7 0,93
sol 77 684 | SI,I 12,5 1,07
do3 570 554 41,5 10,6 0,83
sol 375 39,0 28,5 7.4 0,77

dod 285 30,4 21,9 6,0 0,63
sol 189 21,6 16,2 44 0,65
do3 141 17,5 12,7 35
sol 93 12,9 10,0 2.7
mm_w iede 6 cm nelle canne di legno, 24 cm nelle rimanenti.
Nota | Lungh. | Diam. L.B. A.B. S.L.

dol 1124 94 7,7 20,0 10,0
95
sol 771 68,4 50,5 12,8 1,00
do2 567 557 | 41,0 10,6 0,87
sol 378 39,3 29,0 6.6 0,75
do3 285 30,1 22.0 59 0,65
sol 188 21,6 16,0 4.4 0,70
dod 141 17,5 13,0 38
sol 92 13,0 9.9 3.0
do5 69 10,6 79 23
sol 46 3.0 6,5 2,0
CANNE, Decimaseconda. Lunghezza piede 24 cm.

Nota | Lungh. | Diam. | L.B. A.B. S.L.
do2 372 39,0 28,7 70 0,75
sol 257 26,8 19,6 54 0,65
do3 186 21,6 16,0 4,1 0,60

sol 124 160 | 11,9 34
dod 92 12,7 9.5 3.0
sol 61 9.6 7.8 23
dos 45 8,0 6,5 2,0

sol 31 6,2 4,5 1.3




C_‘Mgﬂmmm. piede 24 cm.
Nota | Lungh. | Diam. L.B. AB. S.L.
dol 568 55,0 41,0 10,0 0,95
sol 376 39,4 28.9 7.0 0,70
do2 282 30,4 22,0 6,0 0.60
sol 188 21,5 15,4 43 0,68
do3 140 174 12,8 3,5
sol 92 13,0 9,8 2.8
dod 69 10,8 8.1 2.4
sol 45 83 6.6 2.0
do$ 32 6,8 5.7 1,8
sol 45 82 6,4 2,0
CANNE, MW Lunghezza piede 24 cm.
Nota | Lungh. | Diam. L.B. A.B. S.L.
dol 378 38,5 28,6 6,7 0,75
sol 251 27,7 20,0 6,4 0,62
do2 187 214 15,7 4.4 0,65
sol 123 16,0 11,8 3.5
| do3 92 12,8 9.8 32
sol 125 15,9 11,8 3.6
do4 92 12,8 9.8 3.0
sol 62 9.6 8,0 2.2
| do$ 45 8,0 6,6 2,2
sol 6l 9,7 7.7 2.2
QAME_‘J_’W Lunghezza piede 24 cm.
Nota | Lungh. | Diam. L.B. A.B. S.L.
dol 284 30,0 22.2 6,5 0,62
sol 187 21,5 15.8 4,2 0,63
do2 141 17.2 133 3.6
sol 93 12,7 9.7 2.9
do3 68 10,6 8,0 24
sol 92 12,9 9.9
dod 68 10,6 8.2 2,6
sol 45 8,2 6.5 2.0
dos 68 10,5 8.3 2.4
sol 44 8.0 6.6 2,0
CANNE, Vigenimasesta | piede 24 cm.
Nota | Lungh. | Diam. L.B. A.B. S.L.
dol 187 21,6 16,0 4.3 0,61
sol 124 16,0 11,9 3.4
do2 90 12,0 9.9 29
sol 65 9.6 7.7
do3 RE) 8,0 6,6
sol 61 9.7 7,7
dod 44 8,0 6,7 2,1
sol
do$ 45 8.0 6.6 2,0
sol 61 9,6 7.8 2,4
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Vigesimanona. Lunghezza piede 24 18 cm al la3.
Nota Diam. L.B. A.B.
dol 140 17,3 13,0 3,6
sol 92 12,9 9.6 29
do2 68 10,7 8.4 22
sol 45 7.9 6,6 1,8
do3 33 6,6 5.7 R d
sol 44 8,1 6,6 2,0
dod 32 6,9 5.6 1,3
sol 92 13,0 9.8 3.0
doS 68 11,0 8,0 2.4
sol 45 7.9 6.6 1.9
CANNE, Principale violin hmmu iede 24 om.
Nota | Lungh. L.B. A.B. S.L.
mib3 489 33,1 20,8 8.1 0,68
50} 389 28,2 17,8 6,3
dod 288 22,6 14,2 5.8 0,66
sol 191 16,7 11,0 47
do$ 142 13,8 9.5 3.7
sol 91 11,2 7.5 28
CANNE, Flauto irgversiers. Lungherza pisde 24 cm.
Nota | Lungh. | Diam. | L.B. A.B. S.L.
mib3 225 478 35,5 10,8 0,78
sol 186 39,1 29,7 9.0
dod 133 32,7 23,5 73
sol 84 24,7 18,2 4,7 0,57
do$ 60 20,8 14,4 4.2 0,55
sol 38 17.0 12,8 2.9
CANNE, Qttavino. Lunghezza piede 24 cm.
Nota | Lungh. | Diam. L.B. A.B. S.L.
mib3 497 32,9 20,0 8.0 0,69
sol 392 28,1 16.9 6.3 0,67
do4 289 238 143 53 0,60
sol 188 19,2 12,5 4.0 0,59
do$ l38 17,0 10,2 3.0 0,59
sol 14,1 8,1 2.8
lME.Mm ng!mp'ede 24 cm.
Nota ‘h. Diam. L.B. A.B.
mib3 12,6 9.6 2.8
sol 7! 11,2 8,5 24
dod 55 8.8 7.2 2,1
sol 35 7.1 6,0 1,6
do$ 23 6,5 5,0 1,7




Lunghezza piede 24,5 em. Nelle lunghezze di tuba, il primo rilievo ¢
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CANNE, Corno tnglese.
riferito alla sezione cilindrica. Nelle dimensioni del canaletto i rilievi riportati sono ri

spetti
¢ profondita in punta (massime). Nei tappi l'altezza oscilla intorno ai 10

riferiti alla relativa larghezza
mm, mentre il foro varia fra 13 ¢ 18 mm.
Nota | Lungh. | Diam. | Diam. S.L. Spess. Dim.
tuba tuba noce tuba can.
mib3 357 394 340 0,76 0,45 10
225 144 31,0 10,3
sol 280 36,5 0,72 0,39 10
172 13,7 98
do4 202 319 30,0 0.60 034 8.2
127 12,8 27.5 8.1
sol 117 298 0,65 034 7.8
82 12,1 7.5
doS 82 27,5 27.0 0,58 0,28 6.6
57 11,2 245 6,6
sol 43 258 0,54 0,25 5.9
35 11,9 5.7
ba

. Spessore pareti delle tube compreso fra 5 @ 7 mm. La spoletta ha
Ahﬂlvmuhlnmucmfn“enm Nelle dimensioni dei canaletti vengono riportati soltanto
i valori massimi esterni di larghezza ¢ profondita (in

punta).
Nota | Lungh. | Diam. | Diam. | Spess Dim.
tuba tuba noce can.
dol 2179 120 40 0,59 148
88 37 150
22
sol 1423 93 0,45 12,6
67 129
20
do2 1069 82 34 0,43 103
21 31 12,0
sol 680 66 035 89
19 10,4
do3 493 61 30 032 8.0
19 27 9.2
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CANNE, Tromba soprana. Lunghezza piede 24,5 cm. Spessore lastra della tuba irregolarmente
compreso fra 0,55 ¢ 0,70 mm, con probabile uso di ritagli di lastra di altre canne,
Nota | Lungh. | Diam. | Diam. | Spess. Dim.
tuba tuba noce | lingua | can.
mib3 405 48,0 30,0 0,30 8,0

12,0 27,5 8,2
sol 320 43,6 030 7.7
11,1 7.8
dod 231 40,7 270 0,26 6,4
11,2 24,5 7,1
sol 146 36,0 0,24 59
10,5 6,1
do$ 100 323 26,5 0,19 49
11,0 24,0 33
sol 44 25,7 0,13 44
10,7 4.8

' . Lunghezza piede 7,5 cm. Nelle misure di sezione, la canna & pit
profonda che larga.

Nota | Lungh | Diam. | LB. | AB. | SL.
dol | 2230 | 205 | 1520 | 350 | 16
189
ol | 1385 | 166 | 123,5 | 250 i
155

12, DOCUMENTAZIONE. E' stato fatto uno sfoglio dei documenti ¢ dei registri ancora
conservati nell'archivio parrocchiale. Di seguito vengono riportate le notizie riguardanti I'organo.

Da un registro delle entrate ed uscite che inizia all'incirca nella seconda meti del XVII secolo ¢
giunge fino al 1756, non risulta la presenza di un organo nella chiesa.

Anmalogamente, non se ne scorge ancora traceia nel 1808, secondo un inventario di quell'anno,
contenuto nel "(Lib. 1%) Registro del Purgatorio della Parrocchia di S: M: Rossa 1840 (finito 1908)".

1795". In un foglio sciolto in esso contenuto, mulum le Spese penl Corpus Dommc mlalwe nll‘nmo
1830:

- dati al organisti baiocchi (sc.) 00.15
Nel suddetto libro risulta inoltre:

- 1833 - Pagati all'Organista e Paratore sc. = 98:-

- 1834 - Pagati all'Organista e Paratore sc. = 98:-

- 6 UnOnchutra dt Iegno dolcc dlpmlaoan suo Organo ¢ Cassa consimile in buono stato
situata in Cornit Epistole dell'Altar Maggiore.



- (post. 17 Gennaio 1846) - Al Sig. Rosst per rimpellare | Mantici del Organo sc. 3.50
- (post. 16 luglio 1847) - Per accomodare 1.'Organo a Romualdo Rossi sc. 3.50
A Tommaso Majarelli per accomodare il Casotto del Organo Facchino Vergoli sc. 1.25
Sempre nello stesso registro, si prosegue nella sezione "Carmine®.
- 1864 - A Giuseppe Gallesi per accomodare I'Organo sc. 1.87
- 1867 - A Gallesi per accomodare I'Organo sc. 2.40

Dal "Deposito det fra S S
- 1866-67 - A Galk.u amomodan l'Organo se. 2 40
- 1875 - Dalla Vcndtla dell'Organo venduto al Sig:re Paolo Lipparoni del Doglio in L: 275 pari
a (entrata) sc. 55 s
-1879 - [..JLista di spese per Modificare ed allargare 1'Orchestra [...] Collocamento
dell'Organo, Cibari a Nicolino Morettini e giovane [...] sc. 66.90
Pagati in tre. Rate al sig.re Nicola Morettini in conto del Nuovo Organo L. 320 (?)

In un inventario del 1864, contenuto in un registro marrone non segnato, stranamente non si
purla dell'organo, pur essendo tale inventario molto dettagliato

- p.3 - (introduzione) /... ] alloe Scopo di aumentare | fondi di cassa in rimanenza, onde procurarsi
tutti o in parte i mezzi necessari per provvedere quando la loro importanza lo permettesse,
all'ampliamento della Chiesa parrocchiale, corredandola della tribuna dietro l'altare maggiore in
cul presentemente ne é priva [...] tribuna, che come risulta dai vari pagamenti, fu costruita fra il 1896
ed il 1898, Vengono poi elencati tali pagamenti (¢ vari incassi); il tutto in un fascicoletio con pagine pit
piceole di quelle del registro, ma rilegato col resto di tale libro. Fra tali spese risultano:

p.37 - Spese complessive e importo del parapetto di ferro dell'orghestra fatto dal fabbro Ceppi
L 169

p.39 - Per rimontare l'organo in tutto L. 46
Seguita con il normale esercizio annuale, dove vengono rintracciate solo le paghe per l'organista

In un inventario dell'anno 1902 risulta:
- 54 Organo.

11 25 agosto 1877 il periodico "1 Paese, 11 n.34" pubblicé un articolo di seguito riportato '*

COSE MUSICALI

L'organo testé uscito dalla fabbrica Morettini, ¢ che va a collocarst nella Chiesa
parrocchiale di 8. M. Rossa del nostro territorio perugino, per il suo calibro detto 8 pieds, e per il
numero non rilevante det registri & da annoverarsi soltanto fra le opere minori di simil genere; ma
ha wttavia qualeosa di notevole poiché segna un passo avanti nell'arte ¢ perché é novella prova
dell'amore e dell'tmpegno che il valente sig. Nicola Morettini impiega nel perfezionamento dell'arte
sua.

'al. fu collocato nella piccola cluesa delfimmacolata Concezione di quel paese del comune di Montecastello dy Vibio (PG), su
mmmuummmumuomm molto probabilmente un portativo su base £)
demolita nel 1929, periodo in cui fu smanteliato pure lo strumento. | discendent: del defunto Paclo Lipparoni neordano Fesistenza dello
strumento che, purtroppo, ¢ andato distrutto

"u-ooob.ﬂmakmmommw-m Festival Organastico della aitth di Perogsa del 1987, viene qu niportato
solo per completare il quadro storico dellforgano.
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Nella decorsa domenica abbiamo avulo agio di esaminare codesto nuove strumento, ed
abbiamo anche potuto udirlo sonare lungamente.

Sulla costruzione del lato materiale e meccanico nulla di nkove avremmo a rilevare, in quanto
gid avemmo occasione a dire in proposito dell'organo di Santiago nel Chili nel nostro numero 20 di
quest'anno.

Ma cio che rende in qualche maniera particolare questa miova opera, si & a nostro vedere, (I
maggiore grado di dolcezza e di bellezza di voce, perché il timbro di voce del Principale si awicina
a quello del suono della Viola, e la voce delle Trombe é piuttosto somigliante a quello naturale del
Fagotto,

I registri di concerto sono tutti buoni, la loro combinazione sempre omogenea ed aggradevole,
in particolare quella della Tromba bassa col Corno inglese.

L'umione del Principale violino e del Traversiere con Principale & col Tremulo yard di ottimo
effetto specialmente nei Larghi in tono minore e nello stile legato e chiesastico. Neppure manca un
bel pieno, che anzi vorremmo che il suonatore sapesse aleuna volta temperare; l'ottavino e il
decimino uniti insieme si presteranno assai bene. ove piacessegli tentare anche lo stile vibrato e
brillante.

Purtoppo, fra 1 vari documenti rinvenuti, non ¢ venuto alla luce il contratto stipulato prima della
costruzione dell'organo®® Per semplice curiosita od analogia, viene di seguito riportato il contratto
stipulato per Ia costruzione dell'organo della chiesa parrocchiale di Sant'Angelo di Celle di Deruta
(PG),”" costruito dallo stesso Morettini tre anni dopo la costruzione del presente, ¢ strutturalmente molto
simile ad esso,

Nel Nome di Dio

Nel lodevole intendimento di accrescere il decoro della nuova Chiesa Parrocchiale di S. Angelo
di Celle non poteva trascorrere inosservaio al Rfeverenjdo Parroce Sig. D. Luigi Ansidel nonché a
molti dei Parrocchiani il bisogno di un nuwovo Organo da sostituirsi al vecchio alquanto deperito ¢
meschino, Onde consultare il parere degl intendenti nonché predisposti all'nwopo | necessari fondi
pervenne a concretare il relativo progetto allogandone la costruzione al fabricante di tall |stromentt
Sig. Nicola Morettini di Perugia. Rimaneva percio a ridursi a formale contratto il che viene narrato
col presente privato foglio redatto in duplice originale sebbene privato da valere come pubblico nei
capitoli come appresso,

1° L'organo con | principali di 8p viene costituito nel complesso di N° Seicentotrentacingue voci
ripartite in N° Venti Registri, pit da una scala tutta tastiera di lingue di Armontum in 8.P.

2° La canna maggtore in prospetto sard il SIb 7 del Principale, eéd avra un seguito di canne
necessarie a riempire la decorazione della Cassa.

3° La tastiera in osso sara estesa e semitonata nel basso, ¢ nel soprano giungera al Lo (38); con
Pedaliera egualmente semitonata di 17 pedail.

4° Il Mantice, che dovra collocarsi al di sotto della Cantaria, verra costrutto nel miglior sistema,
con azione agile portata al piano della detta cantoria.

5° I Banconl, e tutti | Meccanismi si riprometiono costruiti con sceltl materiali ¢ con
perfezionata arte.

6° Detto organo si ripromette compito ¢ messo in opera per la festa di S. Michelearcangelo, cioé
otto Maggio 180ttanta, e garantito per anni due da difetti di costruzione.

7° In corrispettivita di quanto sopra resta convenuto (| prezzo di detto Organo in Lire
Duemilacinguecento= la qual somma verra versata al Morettini in Perugia in sei rate la prima delle

mEMﬁ&mﬁmﬁMMMMWﬂmdﬂwmmidm
dei frateldi del SS. Sagramento dalle parroechie di Santa Musia Rossa (probabilmente solo la parte finale) nel 1879, & potizzabile che il
frosso dells spesa sia stato fatto da quakche altra Compagnia

21y contrutto & conservato nelfarchivio parrocchiale di quella chicsa
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quali di L. 500 contestualmente alla firma del presente foglio; la seconda di L. 1000 alla consegna
del lavoro e le residuali L. 1000 in guattro eguali rate annue di L. 250= alla scadenza 8 Maggio. S
aggiunge e si ripromette dal Sg. Committente che trovato il lavoro di plena sodisfazione verrd dato
al Sg. Morettini una regalia di L. 100= alla ultima scadenza 8 Maggio 1884« E per parte del Sg.
Morettini i dichiara che nel surriferito prezzo s'intende compresa anche la cassa esterna e suoi
accessori, rimanendo a carico del Sig. Committente le spese di trasporto del materiale componente
l'organo da Perugta a S. Angelo, le cibarie alloggio per due persone nei pochi giorni che occorrono
alla ricomposizione della machina. Nl credenzone per 1l Mantice sotto la cantoria. Det quali capitoll
finalmente viene ripromessa la fedele esecuzione, al quale oggetto le Parti obligano loro stessi beni
eredi ragioni a senso delle leggi in vigore.

Elenco dei Registri
1° Principale Basso dieci canne in legno e rimanente in siagno brunito Camvc 29
2° Principale Soprano parte in stagno e parte in metallone 29
3° Onava Bassa le prime quattro in legno, rimanenti in metallone %9
4° Ottava Soprana in mllom . 29
5° Quinta 4 " 58
6°Soprottava " " " 58
7° Pieno w3 58
8° Pieno 3 ¥ 58
9° Bassone 8.P in kgno al pedale %2
10° Trombone 8.P in legno e ottone al pedale L b
11° Bordone basso in legno " 18
12° Bordone soprano in nmallonc "2
13° Flauto dolce - 29
14° Principale violino (o altro registro) in mllonc 520
15° Onavino 4
16° Decimino R B * 20
17° Tromba soprana in stagno e ottone il :
18° Corno inglese in stagno e ottone Y,
19° Tromba ottavina bassa in stagno e ottone 29
20° Campanelll, a Gariglione 20
Totale 635
Armonium a tutta tastiera.
Tamburo al pedale senza tonalita,
Tremolo.
Tiramati,

Perugia 8 Aprile 1879
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